§1搭设要求：

1、 采用Φ48×Q235焊接钢管，扣件采用可锻铸铁，材质要求同脚手架。

2、 每层卸料平台钢管横杆上用4×6方木间距30cm垂直墙面铺设，并用绑扎铅丝扎牢，然后在其上面铺设九夹板，并与方木钉牢。

3、 立杆基础采用硬化地坪（同脚手架），搭设时，相邻立杆的接头要错开，并布置在不同的步距内，接头处距大横杆不应大于步距1/3。立杆垂直偏差不大于全高的1/200，同时不大于10cm.

4、 本卸料平台宽度2m,深度1m,步距1.8m,里排立杆距墙边20cm架设，各横杆伸出立杆的长度为每端10cm .

5、 架体与主体建筑物每层设2个拉结点，分别联结在靠墙边的两根立杆上，以抵抗架体承受的水平荷载。拉结点采用在框架梁上埋设短钢管，待砼有一定强度后用钢管与立杆相扣。

6、 根据安全防护要求，应在卸料平台两侧设1.2m高钢管护栏和0.30m高踢脚杆，并张挂密目式阻燃安全网。

§2卸料平台支撑系统高度稳定性验算

1、计算参数：查表得出截面调整系数KA=0.85，格构式压杆的pAf=48.491KN,八步距的钢管扣件重量NGK1=0.495KN,一纵距的附设构件及物品重NGK1=3.933KN,一个立杆纵距的施式荷载标准值产生的轴力NQK=8.4KN。

2、最大搭设高度计算

H=[KApAf-1.3(1.2NGK2+1.4NQK)]/1.2NGK1=[0.85×48.491－1.3×(1.2×3.933＋1.4×8.4)]/1.2×0.495=33.33M

Hmax=H/(1＋H/100)=33.33/(1＋0.3333)=25M

根据工程实际需要，卸料平台支撑系统搭设高度为20m,满足稳定性要求。

§3其他事项均同本工程脚手架方案

§4卸料平台杆件搭设图（见附图）

附图:
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