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Real System 介绍

第1章 RealNetworks公司简介

RealNetworks是Internet和Intranet多媒体数据流技术和市场的创立者和领导者。 它主要是从事开发与销售专门应用与网络上的音频、视频及其它多媒体的软件，使用户可从个人电脑至其它电子设备终端都可以发送与接收高质量的视频。

自1995年面世至今，Real Networks 的产品已成为Internet和Intranet上最具有影响的、最深入人心的媒体流解决方案。到目前为止已经有超过80,000,000注册的用户，在网上媒体流超过85%的市场占有率。 

RealNetworks是互联网上25家最受欢迎的网上视频、音频网站中稳居第一位。并被PC杂志评为100家最有影响的公司。 

第2章 RealNetworks产品系列介绍

Real 公司的产品系列:

RealServer..........实现网上音频流与视频流播放及直播的Server端软件。 

RealPlayer......................流式媒体播放器。 

RealProducer....................流式媒体生成工具。 

RealJukebox.....................包容多种媒体形式的播放工具。

RealSlideshow...................用于制作网上幻灯片的工具。 

RealPresenter...................将PowerPoint中加入声音及视频效果在网                     上实现流式传播。 

第1节 RealSystem的组成

   最基本的RealSystem由三个部分组成：媒体内容制作工具（Production Tools——Real Porducer）、服务器端的伺服引擎（RealServer）、客户端软件（Client Software —— Real Player）
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1. Real Server 8
    要实现网上流视频的点播与直播，在硬件之上需要安装一个服务器端软件，这个就是Real Server。就像WEB的http服务器提供网页传送一样，Real Server能够把事先制作好的视频流媒体内容通过互联网传送给客户。

    经由调制解调器拨号上网的用户用Real Player连接上Real Server,就可以看见极高清晰度的视频影象。RealSystem 8带给你全新的流媒体经验,宽带用户能在因特网上体验接近DVD质量的影象。电缆调制解调器和DSL订户能接收到VHS质量的影象，甚至拨号上网的用户都将看到画质上的惊人改善。

       在宽带网上Real Server 8可以提供全屏VHS播放质量的效果。在光纤网络上提供接近于DVD 的播放效果。Real System 8较以前版本增加了四种功能： 

① 多种媒体选择--可以支持超过40种文件格式的播放.当然包括MP3格式文件和Quick Time 文件格式。 

②  Flash 4--与Macromedia公司合作，提供在Real System 8上Flash 4 播放功能。 

③  iPoint-Princeton Video Image为Real System 8 提供了适合广播人士的广告插播PVI技术，iPoint 可以在Real System8中无缝插入预先定制的广告节目。 

④  RichFX-RealPlayer 8可以以原始文件1/20大小的传输显示3D效果。RichFX视频技术可以为窄带电子商务带来新的商业机会。 

        以前RealNetworks的产品为了适应一定带宽条件下的视音频传输，它容忍一定程度的视频质量的损失.而目前随着线路带宽质量的提高，通过Internet欣赏高质量的娱乐节目已经成为现实。 


Real Server 可以安装在工作组级服务器或企业级服务器上，具体要求要视乎最大可能的并发用户数。

Real Server可以支持的系统：

	处理器
	操作系统

	Intel Pentium
	Windows NT 4.0 or 2000 Workstation or Server, Linux 2.2, glib c6, FreeBSD30
Irix65, Unixware70, 

	Sun SPARC
	Solaris 2.6, 2.7, 2.8


	


        推荐内存： 512 MB或更多( 内存越多越能提供并发时的性能，达到1000流时，要求768MB RAM) 

Real Producer 8

    Real Server是作服务器用，而Real Producer则是一个流媒体内容制作工具，最终通过一个端口把流送上Server.它可以把其他的音频、视频、动画等多媒体文件格式转换成RealServer可以认识并进行流式广播的Real格式；也可以实时压制现场信号并传送给RealServer进行现场流式直播。同时还可以创建Real公司的SMIL文件(同步多媒体语言)把事先制作的各种剪辑进行合成，成为很艺术化的节目，比如控制每个剪辑的播放时间，对于文字、视频，还可以安排它们的显示位置等。
    

   作为编解码的视频制作端先进工具，Real Producer 8.5 在较过去的版本上增进了更多的功能，拥有更友好的界面，从而使它成为制作流媒体的最好工具。最新版本的Producer 8.5支持RealAudio 8 与 RealVideo 8,让你可以在网页上创作出CD 效果的音质与真实的互联网上的视频。RealProducer Plus 非常容易使用，提供了给初学者的帮助信息，也包括任何专业制作者需求的多项强大特性。
RealProducer Plus特性

* Macintosh版本现在完全支持实时广播

* VBR ( variable bit rate ) 影象压缩：这个特征使影象数字信号编解码器在工作中能根据被编码的内容的不同自动调整比特律。在high-action场景上投入更多的bit位, 从low-action场景移走一定bit位。这大大改善了窄带和宽带影像的品质。

* Two Pass Video影象压缩：双认证编码在对输入的影像编码前，会分析影像数据，这大大提高了输出影像的质量。在第一次认证时将对整个影像片断进行分析，寻找过渡和复杂之处，在第二次认证时，根据第一次认证得到的分析数据对影像片断进行编码。把VBR（有效位寄存器）和双认证编码技术结合，对互联网上宽带视频质量的改善起到了不可低估的作用。

* RealVideo 预过滤

双预过滤技术的引入，为宽带RealVideo过滤了许多细节上的不足之处。

* De 交织过滤技术：在对NTSC 或PAL格式的影象编码时，此技术将会过滤"所谓的人为因素"。

* 反转电视电影：电影通常以每秒24帧（fps）的速率进行拍摄。当一部电影以30fps转变成数字影象时，额外的帧通过合并或复制被加入进来。film-to-video 变换过程被称为电视电影。反转电视电影过滤器在这个过程中寻找合适的帧并把他们加入到整个过程中。这样就消除了冗余编码并且提高了被编码影像的质量。

* 带宽仿真

RealProducer Plus捆绑了一个宽带模拟器。这是一个Realplayer的插件，它允许创作人员在虚拟RealServer时可以测试真实世界的带宽情况和信息损耗情况。

* RealMedia 编辑器

RealMedia 编辑器允许你改变开始和结束的时间，把文件粘贴到一起，观察流属性，预览任何Real视音频文件。

可支持的平台：Windows, Macintosh, Linux and Solaris.

	转换文件为rm或ra的格式时


	组成部分
	最低配置
	推荐配置

	操作系统
	Windows 95/98/NT 4.0/Me/2000
	Windows NT 4.0/2000

	处理器
	Any Pentium class machine
	Pentium III

	内存
	16 MB RAM
	64 MB RAM


	


	现场直播时


	组成部分
	最低配置
	推荐配置

	操作系统
	Windows 95/98/NT 4.0/Me/2000
	Windows NT 4.0, 2000

	处理器
	Pentium 200
	Pentium III

	内存
	32 MB RAM
	128 MB RAM

	声卡
	所有兼容声卡
	SoundBlaster AWE 64

	视频采集卡*
	Osprey –100 ,200
	Osprey –500 WM


	


Real Player 8

    有了服务器Real Server与制作流媒体的工具Real Producer,还需要最终的客户端软件RealPlayer 播放器来请求并播放传送来的媒体节目。一般Real Player 的非最新版是免费的，可以从网站上Download.  

    Real Player 8保留了窄带上的技术领先优势外,在宽带上也取得了重大的突破: 300Kbps可以达到半屏VHS的效果; 500Kbps可以达到全屏VHS的效果; 1000Kbps可以达到DVD的效果。可让使用者非平衡的使用和监控。频道栏包含了60个主要媒体，同时将从每个频道动态地产生标题文本。新预置功能将允许用户方便地组织和进入喜欢的内容。Update功能将使Real Player自身智能升级到最新的版本，避免升级中应用程序再安装的必要。

最新版本： Real Player 8

系统配置要求：

500MHz + Intel Pentium II Processor 

64MB of RAM

57K modem or ADSL/ Cabel Modem 连接Internet

16位声卡

65,000色或以上的显卡

Windows 95,98, NT, 2000

第2节 Real产品应用范围

基于Real的编码特点及Sure Stream ,广告插播等多项特性，它的产品可以应用到十分广阔的领域。基本上，只要是和互联网上(窄带或宽带)视频相关的，大部份都可以通过Real 的解决方案实现。以下是其中的一些应用范围：

    网络电子广告——用影音画面代替静止、刻板的图文网络广告，比广播更生动，比电视更具互动性。利用高科技的网络传输，密切关注电脑前的信息受众，凭借更完善的广告方式将众多网民“一网打尽”。

    直播大型活动——如新闻发布会、体育比赛、商贸展览、商业宣传、开学典礼、毕业典礼、校友聚会、 周年庆典、结婚庆典等等。

与明星聊天——让平民百姓有机会与名人明星直接对话，拉近距离
直播展会——不再怕受条件限制，可以自由进入各大展会、新闻发布会等，为公司收集信息

远程会议——减少公司差旅费用的成本，提高效率

远程教育——让受条件限制的学生获得更优良的教学

远程监护——无人值守，把视频放上互联网，通过互联网实现全球监控

电台电视台网上直播 、点播——在线电视电台收看收听，网罗精彩音视频元素，支持多种播放格式及带宽  

第3节 一个基于Real的典型应用系统：EZY-VOD

VOD的全称Video on Demand，意即按需要的视频流播放。您可以随时直接点播希望收看的内容。视频点播应用包括影视点播、歌曲点播、新闻点播、体育点播等，用户通过操作界面友好的终端设备可点播到丰富多彩的视频节目，真正享受到网络多媒体的便利。现采用基于Real Networks的技术进行实现。

系统构架图如下：[image: image1.png]EZY-VOD% %t %
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系统功能：
视频节目制作子系统

将视频输入设备的视像信号源经实时视像压缩设备压缩后，存入系统视像库、并对节目进行编排和制作节目菜单,EZYVOD是视频节目制作子系统筑建于于real networks 的real producer之上，只需一次编码就可制作出适应所有带宽的影音文件。从而大大降低了生产的综合复杂性。RealAudio/RealVideo压缩技术使得，所制作出的影音文件通real卓越的解码器，在任何比特率中和低劣条件下都可提供惊人的品质，并可根据实际网络带宽提供最好的帧数和图象质量。

视频播放子系统:

接收视频节目管理子系统发送的命令，从视频服务器的视像库中提取相应的节目并进行播放。

用户界面：分为面向用户的使用界面、用户的登录界面、分类检索界面、用户信息反馈界面。针对不同的界面，本系统提供几套相应的不同风格模板，并支持系统管理者自定义用户界面。另外，运行于后台的管理系统将会根据用户的历次点播习惯，对用户进行个性化的节目推介。用户的定期反馈的的收视查调表，系统可自动处理后将其做为节目介绍蓝本的一部分。

视频节目管理子系统

以系统计费数据库为中心，通过视频节目管理服务器，实时响应用户点播请求，并记录用户的点播数据，实现用户费用的结算和辅助管理, 支持节目远程装载机制,支持Web方式的远程管理；该子系统由以下功能构成：

片源管理：对各种影片、供应商的分类管理，可以自行建立八级以内的任意目录与子目录，按使用者需求进行命名分类，所有影片、影像节目作为目录下的文件（为*.rm或其它视频格式）并作为一条记录存在数据库中。每条记录的字段包括：男、女主角、获得奖项、供应商等（具体要求根据不同使用者，在基本字段之上自行增加）。具备对影片库的如下操作：新增记录、删除记录、修改记录、查询记录。

  它支持同时在多个服务器上检索多个文件，并提供多种可组合的检索标准和自定义标准。充分考虑到系统管理员可能提出的种种管理任务，包括：定位、访问、排序、复制、移动本地和远程的文件并制作文件摘要；

2.分类管理：

3.节目管理：

系统管理子系统：

用于实现系统一级维护操作，可对系统的运行情况进行实时与非实时的监控，支持远程管理。

用户管理；
操作员管理；

随着运营系统规模的不断扩大，将会有越来越多的人参与到系统管理中来，为此本系统提供了一整套操作员的分级管理模式，将操作员分为若干级别，由高级操作员对其进行授权，以确保系统的安全性与管理的规范性。

并针对可能发生的错误，提供一系列的安全保护措施。

3.网络管理；

4.访问授权管理；

5.实时系统监测控制；

6.非实时系统监测控制；

计费子系统:

以用户数据库和计费数据库为中心，完成用户点播费用的结算报表。

提供旬月制收费、预付费两种收费模式。

系统管理员也可自行定义收费规则。从日期、时段、用户级别、影片级别、带宽等方面制定不同的收费规则。

可定期在一卡通管理系统中扣除使用费，实现”无缝”结合,结合本系统的安全认证功能。

可发行有多种面额的VOD使用卡，到使用期限后VOD卡自动作费。

实现按用户计费和按节目计费，满足向最终用户收费和向片源提供商缴费的需求。

统计与辅助决策子系统 

计功能模块分为计费、用户、影片三个部分的统计。生成年、月、日等常用报表，及其分项报表。

2、辅助决策功能模块针对决策者关心的系统运行指标（如最高并发量，一定时间段的访问量，影片的观看频率等），自动生成直观的饼图、棒图、直方图，并可直接连入详细数据，充分配合系统运营决策。

第4节 网上直播、点播系统的组成特点

用Real System的技术来组成一套直播及点播系统，并不是一件困难的事。只需要几个步骤：

在硬件服务器上安装Real Server的视频流软件(支持所有操作平台)，并进行相关设置，也可采用默认值。缺省的端口是：554为输出端口，4040为输入端口，9090为远程监控端口，管理员端口自定义。硬件的服务器可采用PC Server, 但具体根据估计并发用户而定。

把一台高配置的PC机作为采集机，安装好Real Producer的视频流制作软件，通过插在采集机上的Osprey视频捕捉卡把信号源(视频信号或是现场摄像机的输出信号)输入到计算机中，再通过4040端口把流送上Real Server.为了保证传输的质量，请确保采集机与服务器之间的带宽足够，(2M以上)或是在同一局域网内。如果同时有多个信号要采集，可以插上多块Osprey卡进行多路同时采集，并可在Producer上进行切换。

Osprey视频捕捉卡的功能如下：

在单一的一台NT工作站下实现多卡对多个视频源进行流处理

支持大多数视频及音频的应用程序接口

除了在Internet/Intranet上进行流媒体处理，还可以在网络上进行视频会议

在消耗极少CPU资源时提供最高的性能，让CPU可以处理更多的并发任务

能跨平台，运行在多种计算机操作系统上

让用户插入任何标准的视频源，像VCR, 摄像机，可携式摄录机，然后在PC上重现活泼的电视质量的画面

所有的这些优点令Osprey成为事实上的工业标准，被 RealNetworks 定为配套销售产品，受 Microsoft推荐，及Sun, Compaq, Intergraph Lucent的选择卡。拥有Osprey，就可以在任何时候，任何地方，拥有全帧的流视频与好质量的音频。
Osprey 系列音视频采集卡家族：
Osprey 100视频采集卡
Osprey 200音视频采集

Osprey 500WM 专业级数码音视频采集卡

Osprey 1000M音视频采集压缩卡

Osprey 2000M MPEG I, MPEG2 音视频采集压缩卡

3. 在客户端通过Real Player通过rtsp协议连接Server的554端口，进行点播或实时直播。如果是点播，格式为：rtsp://realserver/filename.rm ,如果是直播，格式为：rtsp://realserver/encoder/filename.rm .

第5节 RealNetworks在国内的成功应用

香港所有电台、大学

深圳电视二台（国内第一家上网的电视台）网址：realtv.szptt.net.cn

中央电视台四台（春节晚会网上直播）网址：www.cctv.com

深圳电视台 www.sztv.com.cn

河南信息港

人民日报

清华大学远程教育系统

北京电视台: www.btv-5.com  

北京信息港: www.bta.net.cn  

上海东方电视台: www.eastday.com  

凤凰卫视(千禧之旅): www.phoenixtv.com  

广东省电视台: www.gdtv.gov.com 

深圳广播电台: www.szr.com.cn 
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