建筑施工现场环境卫生管理制度

1、 施工现场要天天打扫，保持整洁卫生，场地平整，道路畅通，做到无积水，有排水措施。

2、 施工现场严禁大小便现象，如发现要对责任区负责人进行处罚，施工区、生活区有明确划分，设置标志牌、标牌上注明姓名和管理范围。

3、 责任区的平面图应按比例绘制，亲注明责任区编号和负责人姓名。

4、 施工现场零散材料和垃圾，要及时清理，垃圾临时存放点存放的垃圾不得超过三天，如违反本条规定处罚工地负责人。

5、 办公室内做到天天打扫，保持整洁卫生，做到窗明地净，文具摆放整齐，达不到要求，对当天卫生值班员进行罚款。

6、 职工宿舍应做到整洁有序，室内和宿舍四周保持干净，污水和污物、生活垃圾集中堆入，及时个运，发现不符合此条要求，处罚当天卫生值日人员。

7、 冬季办分室和职工宿舍取暖炉，必须有验收手续，合格后方可使用

8、 食堂必须办理卫生许可证，炊具经常洗刷，生熟分开存放，食物保管无腐烂变质现象，炊事员必须办理健康证。

9、 楼内清理的垃圾，要用容器或小推车，用塔吊或提升栏运下，严禁高空抛撤。

10、 施工现场的厕所，做到有顶、门窗纱齐全，做到天天有人打扫，每周撒白灰或打药一至二次，消灭蝇蛆，便坑加盖。

11、 广大职工身体健康，施工现场必须设置温桶和开水（水杯自备）。公用杯子必须采取消毒措施。

