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[bookmark: _Toc1470117][bookmark: _Toc2697062][bookmark: _Toc2782062][bookmark: _Toc2933692][bookmark: _Toc3304231][bookmark: _Toc3241_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27278_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23210_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27670_WPSOffice_Level1]一、编制说明
[bookmark: _Toc23288_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2689292][bookmark: _Toc2697063][bookmark: _Toc2782063][bookmark: _Toc2933693][bookmark: _Toc3304232]1.1 编制依据
	序号
	类别
	名 称（规范如有更新须作相应更改）

	1
	标准规范
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

	2
	
	《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

	3
	
	《结构用无缝钢管》GB/T8162-2008

	4
	
	《钢管脚手架扣件》GB/5831-2006

	5
	
	《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

	6
	
	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

	7
	
	《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

	8
	
	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

	9
	
	《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016

	10
	
	……

	10
	相关
文件
	**工程施工合同文件

	11
	
	**工程施工图纸、图纸会审及设计变更等

	12
	
	**工程施工组织设计

	13
	
	中建五局现场施工红线管理规定

	14
	
	住建部37号令和2018第31号文

	15
	
	……

	16
	验算软件
	 PKPM安全计算软件，品茗安全V12.3


[bookmark: _Toc505617885][bookmark: _Toc505616815][bookmark: _Toc505617350][bookmark: _Toc505615047][bookmark: _Toc505615582][bookmark: _Toc505613110][bookmark: _Toc505612033][bookmark: _Toc505612568][bookmark: _Toc505077794][bookmark: _Toc505613645][bookmark: _Toc505065659][bookmark: _Toc505006474][bookmark: _Toc505004092][bookmark: _Toc505008805][bookmark: _Toc505008938][bookmark: _Toc3304233]1.2 编制人员
	序号
	编制人
	职务
	编制时间

	1
	张三
	项目总工程师
	2019.1.1

	2
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc505617886][bookmark: _Toc505616816][bookmark: _Toc505617351][bookmark: _Toc505615048][bookmark: _Toc505615583][bookmark: _Toc505613111][bookmark: _Toc505612034][bookmark: _Toc505612569][bookmark: _Toc505077795][bookmark: _Toc505008939][bookmark: _Toc505065660][bookmark: _Toc505613646][bookmark: _Toc505006475][bookmark: _Toc505008806][bookmark: _Toc505004093][bookmark: _Toc3304234]1.3 发放范围
	序号
	单位
	部门

	1
	[bookmark: _Toc13218]公司/分公司
	工程管理部、技术质量部、安全部……

	2
	[bookmark: _Toc22758]项目部
	[bookmark: _Toc20067]工程部、技术部、质量部、安全部、……

	3
	……
	……



[bookmark: _Toc505008940][bookmark: _Toc505077796][bookmark: _Toc505065661][bookmark: _Toc505613112][bookmark: _Toc505613647][bookmark: _Toc505615049][bookmark: _Toc505614179][bookmark: _Toc505615584][bookmark: _Toc505617352][bookmark: _Toc505616817][bookmark: _Toc505612570][bookmark: _Toc505008765][bookmark: _Toc505617887][bookmark: _Toc505004094][bookmark: _Toc505006476][bookmark: _Toc505008807][bookmark: _Toc3304235]二、工程概况
[bookmark: _Toc505077797][bookmark: _Toc505004095][bookmark: _Toc505006477][bookmark: _Toc505008941][bookmark: _Toc505008808][bookmark: _Toc505613648][bookmark: _Toc505617888][bookmark: _Toc505615585][bookmark: _Toc505615050][bookmark: _Toc505616818][bookmark: _Toc505617353][bookmark: _Toc505612571][bookmark: _Toc505613113][bookmark: _Toc505065662][bookmark: _Toc3304236]2.1 工程概况
[bookmark: _Hlk1398780]工程概况一览表
	项目
	内容

	工程组成
	由*层地下室、*栋高层组成，总建筑面积*m2

	单位工程
	塔楼（*栋）
	裙楼（*栋）
	地下室（*栋）

	结构形式
	框架—核心筒
	框架
	框架—剪力墙

	建筑总高度
	99.9m
	17.6m
	12.5m

	总层数/标准层层数
	地上*层、地下*层
	地上*层、地下*层
	地下*层

	标准层层高
	3.9m
	3.9m
	……

	其他情况
	……
	……
	……

	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc505617889][bookmark: _Toc505616819][bookmark: _Toc505617354][bookmark: _Toc505615051][bookmark: _Toc505613114][bookmark: _Toc505613649][bookmark: _Toc505612572][bookmark: _Toc505077798][bookmark: _Toc505615586][bookmark: _Toc505065663][bookmark: _Toc505008809][bookmark: _Toc505008942][bookmark: _Toc505004096][bookmark: _Toc505006478][bookmark: _Toc3304237]2.2 构件概况
*栋主要结构构件一览表
说明：对构件进行分类并自行编号，计算选型构件应为同类型构件中最大构件，墙、柱、梁、板构件计算选型数量分别不超过4个。
	[bookmark: _Hlk499976355]构件名称
	构件
编号
	构件截面形状
	计算及图纸选型构件截面尺寸
	模架高度
	同类构件截面尺寸
（与计算选型同类型构件）

	墙
	墙1
	矩形
	200mm厚
	3.9m
	250mm厚、200mm厚；……

	
	墙*
	
	
	
	

	
	……
	……
	……
	……
	……

	柱
	柱1
	矩形
	0.4×0.4m
	3.0m
	0.4×0.4m；……

	
	柱*
	……
	……
	……
	……

	
	……
	……
	……
	……
	……

	梁
	梁1
	矩形
	350×800mm
	2.2m
	350×800mm；350×700mm；……

	
	梁*
	……
	……
	……
	……

	
	……
	……
	……
	……
	……

	板
	板1
	矩形
	120mm厚
	2.9m
	120mm、100mm厚；……

	
	板*
	……
	……
	……
	……

	
	……
	……
	……
	……
	……


*栋（或地下室）主要结构构件一览表
	构件名称
	构件
编号
	构件截面形状
	计算及图纸选型构件截面尺寸
	模架高度
	同类构件截面尺寸
（与计算选型同类型构件）

	……
	……
	……
	……
	……
	……



[bookmark: _Toc505004105][bookmark: _Toc505006487][bookmark: _Toc505008818][bookmark: _Toc505008951][bookmark: _Toc505065672][bookmark: _Toc505077807][bookmark: _Toc505612581][bookmark: _Toc505613123][bookmark: _Toc505613658][bookmark: _Toc505615060][bookmark: _Toc505615595][bookmark: _Toc505616828][bookmark: _Toc505617363][bookmark: _Toc505617898][bookmark: _Toc3304238][bookmark: _Toc5814][bookmark: _Toc7139][bookmark: _Toc505004104][bookmark: _Toc505006486][bookmark: _Toc505008817][bookmark: _Toc505008950][bookmark: _Toc505065671][bookmark: _Toc505077806][bookmark: _Toc505612580][bookmark: _Toc505613122][bookmark: _Toc505613657][bookmark: _Toc505615059][bookmark: _Toc505615594][bookmark: _Toc505616827][bookmark: _Toc505617362][bookmark: _Toc505617897][bookmark: _Hlk527378414]2.3 施工平面布置
（根据项目策划及施工组织设计，列表或使用CAD图纸进行区段划分。按照地下室后浇带、楼栋、劳务分区、塔吊布置、开发节奏及材料周转等综合考虑。）
根据后浇带和现场实际情况，地下室施工阶段共划为5个分区，施工顺序为1区、2区→3区→5区→4区。
[image: ]
图3.3 地下室施工区域划分图（1区为主楼）
地下室施工阶段配置3套水平模板和1套竖向模板。1区（主楼）模板在地下室施工完成后周转到地上部分，2区模板周转到3区，再周转到4、5区，最后周转到地上裙楼。主楼地上部分除利用地下室周转上来的模板外，另配1套新水平模板和2套竖向模板。
[bookmark: _Toc3304239][bookmark: _Hlk3212947]2.4 施工要求和技术保证条件
2.4.1 施工要求
	序号
	现场准备

	1
	划分好现场施工区域，将施工层的杂物清理干净，保护好工程轴线控制桩、控制点、半永久性水准点和坐标点。

	2
	模板、木枋、架管等材料进场，按规格、大小堆放整齐，并标识；对模板进行加工制作配置模板。

	3
	标高控制已测设完毕，弹好楼层的墙身线、门窗洞口位置线及标高线。

	4
	墙柱梁板钢筋绑扎完毕，水电管线及预埋件已安装，绑好钢筋保护层垫块，并办理好隐蔽验收手续。


2.4.2 技术保证条件
	序号
	技术准备

	1
	项目总工组织施工员、班组长熟悉图纸、会审纪要、设计变更、规范、标准、图集等技术资料，所有相关会审纪要、设计变更必须按公司要求标注在施工图上。

	2
	编制施工方案，按规定进行论证、审批；对管理人员进行模板技术交底，施工员对劳务班组进行技术、质量、安全交底。

	3
	现场全站仪、激光垂直仪、水准仪均已校正并有合格证；50米、5米卷尺各送检一把作为现场比对尺。

	4
	项目总工程师组织对测量基准点进行复测，并对技术员和施工员进行交底，施工过程中要经常进行复核。




[bookmark: _Toc3304240]三、施工计划
[bookmark: _Toc3304241]3.1 施工进度计划
	施工段
	开始时间
	结束时间
	工期（天）

	1区
	2019年1月1日
	2019年3月1日
	60

	……
	……
	……
	……

	1#楼
	2019年1月1日
	2019年6月1日
	150

	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc505004106][bookmark: _Toc505006488][bookmark: _Toc505008819][bookmark: _Toc505008952][bookmark: _Toc505065673][bookmark: _Toc505077808][bookmark: _Toc505612582][bookmark: _Toc505613124][bookmark: _Toc505613659][bookmark: _Toc505615061][bookmark: _Toc505615596][bookmark: _Toc505616829][bookmark: _Toc505617364][bookmark: _Toc505617899][bookmark: _Toc3304242]3.2 劳动力配置计划
根据施工安排，划分为*个木工班组，各阶段工种人数如下表所示：
	工种
	劳动力配置人数

	
	地下室阶段
	主体结构阶段
	备注

	木工
	***
	***
	模板加工及拼装

	架子工
	***
	***
	支模架搭设

	杂工
	***
	***
	负责场地清理及文明施工

	测量员
	***
	***
	负责控制线放样

	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc3304243]3.3 材料与设备配置计划
（1）主要材料配置计划
	机械名称
	型号
	数量
	进场说明

	模板
	915×1830×13mm
	……
	根据进度计划、分区分段、周转情况对材料分批进场数量、时间进行说明……

	扣件式钢管
	Ф48.3×3.6
	……
	

	方钢管
	40×40×3
	……
	

	木枋
	50×70
	……
	

	……
	……
	……
	


（2）机械设备配置
	[bookmark: _Toc23498][bookmark: _Toc19651]机械名称
	型号
	[bookmark: _Toc17204][bookmark: _Toc28118]数量
	[bookmark: _Toc21217][bookmark: _Toc18711]进场说明

	塔吊
	QTZ5513
	*台
	**时间由项目部配置到位

	圆盘锯
	DJ-500
	*台
	**时间由劳务分包配置到位

	电动钻
	Z512B-1Z4116
	*台
	**时间由劳务分包配置到位

	手提锯
	
	*台
	**时间由劳务分包配置到位


[bookmark: _Toc505004107][bookmark: _Toc505006489][bookmark: _Toc505008768][bookmark: _Toc505008820][bookmark: _Toc505008953][bookmark: _Toc505065674][bookmark: _Toc505077809][bookmark: _Toc505612583][bookmark: _Toc505613125][bookmark: _Toc505613660][bookmark: _Toc505614182][bookmark: _Toc505615062][bookmark: _Toc505615597][bookmark: _Toc505616830][bookmark: _Toc505617365][bookmark: _Toc505617900]
[bookmark: _Toc505615592][bookmark: _Toc505615057][bookmark: _Toc505004102][bookmark: _Toc505006484][bookmark: _Toc505008767][bookmark: _Toc505008815][bookmark: _Toc505008948][bookmark: _Toc505065669][bookmark: _Toc505077804][bookmark: _Toc505612578][bookmark: _Toc505613120][bookmark: _Toc505613655][bookmark: _Toc505614181][bookmark: _Toc505616825][bookmark: _Toc505617360][bookmark: _Toc505617895][bookmark: _Toc3304244]四、施工管理及作业人员配备和分工
[bookmark: _Toc26197_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19649_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20342][bookmark: _Toc2353472][bookmark: _Toc2591330][bookmark: _Toc3304245][bookmark: _Hlk3271837]4.1 施工管理人员
	序号
	姓名
	岗位
	小组职务
	岗位职责（模板工程施工）

	1
	张三
	项目经理
	组长
	全面负责模板施工。

	2
	李四
	生产经理
	副组长
	负责模板施工过程中的质量、安全，材料、人力等资源的组织，参与模板支撑体系验收。

	3
	***
	项目总工
	副组长
	负责模板施工前方案编制，负责模板施工过程中的安全技术交底，组织模板支撑体系验收。

	4
	***
	技术员
	组员
	参与模板施工前方案编制，参与模板施工过程中的安全技术交底，参与模板支撑体系验收。

	5
	***
	质量员
	组员
	***

	6
	***
	木工班长
	组员
	***

	7
	……
	……
	
	……


[bookmark: _Toc12966_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc18748_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2043][bookmark: _Toc2353473][bookmark: _Toc2591331][bookmark: _Toc3304246]4.2 专职安全管理人员
	序号
	姓名
	管理岗位
	岗位职责

	1
	张三
	安全总监
	***

	2
	李四
	安全主管
	***

	3
	***
	安全员
	***

	8
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc13518_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31313_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10399][bookmark: _Toc2353474][bookmark: _Toc2591332][bookmark: _Toc3304247][bookmark: _Hlk3272467]4.3 特种作业人员
	序号
	工种
	姓名
	特种作业证证号
	特种作业证有效期

	1
	架子工
	***
	***
	***

	2
	
	***
	***
	***

	3
	电工
	***
	***
	***

	4
	
	***
	***
	***

	……
	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc21800_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23359_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16332][bookmark: _Toc2353475][bookmark: _Toc2591333][bookmark: _Toc3304248]4.4 其他作业人员
	工种
	人数
	工种
	人数

	木工
	***
	杂工
	***

	……
	……
	……
	……



[bookmark: _Toc3304249]五、施工工艺技术
[bookmark: _Toc3304250][bookmark: _Toc2327][bookmark: _Toc1513][bookmark: _Toc505004108][bookmark: _Toc505006490][bookmark: _Toc505008821][bookmark: _Toc505008954][bookmark: _Toc505065675][bookmark: _Toc505077810][bookmark: _Toc505612584][bookmark: _Toc505613126][bookmark: _Toc505613661][bookmark: _Toc505615063][bookmark: _Toc505615598][bookmark: _Toc505616831][bookmark: _Toc505617366][bookmark: _Toc505617901]5.1 技术参数
[bookmark: _Toc505004097][bookmark: _Toc505006479][bookmark: _Toc505008810][bookmark: _Toc505065664][bookmark: _Toc505008943][bookmark: _Toc505077799][bookmark: _Toc505613115][bookmark: _Toc505612573][bookmark: _Toc505008766][bookmark: _Toc505612038][bookmark: _Toc505613650][bookmark: _Toc505615052][bookmark: _Toc505616820][bookmark: _Toc505615587][bookmark: _Toc505617355][bookmark: _Toc505617890][bookmark: _Toc505614180]5.1.1模板及其支架设计
[bookmark: _Toc505613651][bookmark: _Toc505077800][bookmark: _Toc505065665][bookmark: _Toc505612039][bookmark: _Toc505612574][bookmark: _Toc505008944][bookmark: _Toc505008811][bookmark: _Toc505006480][bookmark: _Toc505004098][bookmark: _Toc505616821][bookmark: _Toc505617356][bookmark: _Toc505617891][bookmark: _Toc505615588][bookmark: _Toc505615053][bookmark: _Toc505613116]（1）模架选型及材料要求
模板及其支架主要材料选用表
	材料名称
	规格
	质量标准

	覆面木胶合板
	915×1830×15mm
	符合计算要求及《混凝土模板用胶合板》GB/T17656规范要求。

	木枋
	50×70mm
	材质及规格尺寸符合设计计算要求，木方表面顺直。

	钢管
	Φ48.3×3.6
	外径48mm，壁厚3.0mm，其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T700）中Q235-A级钢的规定，有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹不得使用，钢管进场时必须提供质量证明文件

	扣件
	直角、对接、转向
	扣件应有出厂合格证，发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用，其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》（GB15831）的规定。

	对拉螺杆
（包括止水螺杆）
	Φ14
	对拉螺杆采用Q235圆钢制作，（需用套管处）采用硬质PVC套管，蝴蝶扣及螺栓必须配套，丝扣紧密。

	槽钢
	10#、12#
	有足够的强度，规格必须达到设计尺寸。

	……
	……
	……


[bookmark: _Toc505615054][bookmark: _Toc505617892][bookmark: _Toc505613652][bookmark: _Toc505004099][bookmark: _Toc505008812][bookmark: _Toc505006481][bookmark: _Toc505065666][bookmark: _Toc505612040][bookmark: _Toc505077801][bookmark: _Toc505612575][bookmark: _Toc505613117][bookmark: _Toc505008945][bookmark: _Toc505616822][bookmark: _Toc505615589][bookmark: _Toc505617357]5.1.2 模架系统构造设计
[bookmark: _Hlk499975686]说明：根据计算明确墙、柱、梁、板模架的背楞间距、背楞位置、对拉螺栓间距、立杆间距等构造参数。 
（1）墙模架构造
	构件
编号
	主要构造参数
	同类构件
尺寸

	墙1
（400）
	1）次楞：50×70木枋，间距250mm。
2）主楞及对拉螺杆：采用Ф48.3……3.6mm钢管，双钢管，第一道离施工缝150mm，其余间距450mm。
3）止水钢板: 400mm宽，3mm厚。
4）模板：15mm双面覆膜黑模板。
5）止水螺杆： M14，两端加塑胶垫片，竖向间距随主楞排布，横向间距500mm。
	500mm、
……

	构造详图（根据具体构造参数进行调整，补充详图）：
[image: ]
立面图

	构件
编号
	主要构造参数
	同类构件
尺寸

	墙*
	……
	……

	构造详图（根据具体构造参数进行调整，补充详图）：
……


（2）柱模架构造
	构件
编号
	主要构造参数
	同类构件
尺寸

	柱1
(1.2×1.2)
	1）模板：15mm双面覆膜黑模板。
2）竖楞：50×70木枋，每边6根。
3）柱箍：方柱加固件，第一道离地200mm，柱箍间距500mm。
	1.2×1.2m、
1.1×1.1m；
……

	构造详图（根据具体构造参数进行调整，补充详图）：
[image: ]
断面图

	构件
编号
	主要构造参数
	同类构件
尺寸

	柱*
	……
	……

	构造详图（根据具体构造参数进行调整，补充详图）：
……


（3）梁模架构造
	构件
编号
	主要构造参数
	同类构件
尺寸

	梁1
(400×600)
	1）模板：15mm双面覆膜黑模板。
2）竖楞：50×70木枋，间距150mm且不少于3根，内龙骨平行于梁跨度方向布置。
3）底部支撑：Ф48.3……3.6mm钢管、Ф48.3……3.6mm盘扣，设置1道支撑立杆，沿梁跨度方向间距为1200mm，梁底、侧承重杆步距1200mm。
3）侧部支撑及对拉螺杆：二根M14对拉螺杆均匀布置；双钢管外龙骨，间距450mm。
	200×400mm；
300×500mm；
……

	构造详图（根据具体构造参数进行调整，补充详图）：
[image: ]                [image: ]

	构件
编号
	主要构造参数
	同类构件
尺寸

	梁*
	……
	……

	构造详图（根据具体构造参数进行调整，补充详图）：
……


（4）板模架构造
	构件
编号
	主要构造参数
	同类构件
尺寸

	板1
(120mm)
	1）板底模：满铺15mm胶合板。
2）板底内龙骨：50……70mm木枋，间距200mm。
3）板底顶托梁：采用Ф48.3……3.6mm双钢管，沿架体纵向布置，间距与立杆横矩相同，且不大于1200mm。
4）支模架：立杆横距为1200mm，纵距为1200mm，下设100……100……15mm模板垫块；扫地杆距楼地面350mm；水平杆步距1200mm。
	120mm、100mm厚、
……

	构造详图（根据具体构造参数进行调整，补充详图）：


	构件
编号
	主要构造参数
	同类构件
尺寸

	板*
	……
	……


[bookmark: _Toc505004100][bookmark: _Toc505006482][bookmark: _Toc505008813][bookmark: _Toc505008946][bookmark: _Toc505065667][bookmark: _Toc505077802][bookmark: _Toc505612041][bookmark: _Toc505612576][bookmark: _Toc505613118][bookmark: _Toc505613653][bookmark: _Toc505615055][bookmark: _Toc505615590][bookmark: _Toc505616823][bookmark: _Toc505617358][bookmark: _Toc505617893][bookmark: _Hlk499975840]5.1.3 特殊部位模架构造
[bookmark: _Hlk499975855]特殊部位模架构造表
	序号
	部位/构件
	主要构造参数

	1
	楼梯
	楼梯模板采用封闭式模板，踏步上模板中部预留排气孔。楼梯模板采用15厚的覆膜黑模板及50×70的木枋现场放样后配制，踏步模板用木模板及50×70mm木枋预制成定型木模，而楼梯侧模用木枋及与踏步几何尺寸相关的三角形模板拼制。顶模与底模沿纵向各背2道钢管用M14对拉螺栓扣紧，对拉螺杆竖向间距按照每2台阶设置，水平间距按照每500mm设置。

	构造详图（根据具体构造参数进行调整，补充详图）：
[image: ]
[image: ]

	2
	边梁
	施工时采取模板下口加设紧固老螺栓的方式……

	构造详图（根据具体构造参数进行调整，补充详图）：


	[bookmark: _Toc12362][bookmark: _Toc1674][bookmark: _Toc23476][bookmark: _Toc32659][bookmark: _Toc275591606]3
	后浇带
	后浇带施工时与周围楼板一起搭设支模架，拆模时后浇带支模架不拆除，且左右各一跨均保留，严禁拆除后回顶；挡土墙后浇带混凝土浇筑前才搭设模板，支模架纵横距、步距等参数同相应层支模架。

	构造详图（根据具体构造参数进行调整，补充详图）：
[image: ][image: ]
后浇带周边拆模前                       后浇带周边拆模后


[bookmark: _Toc505613654][bookmark: _Toc505613119][bookmark: _Toc505612577][bookmark: _Toc505612042][bookmark: _Toc505077803][bookmark: _Toc505004101][bookmark: _Toc505006483][bookmark: _Toc505008814][bookmark: _Toc505008947][bookmark: _Toc505065668][bookmark: _Toc505615056][bookmark: _Toc505615591][bookmark: _Toc505616824][bookmark: _Toc505617359][bookmark: _Toc505617894]5.1.4 模板工程施工图
[bookmark: _Hlk499975778]结合计算参数和构件构造图，绘制出模板工程施工图，详见“9 附图与清单”。
[bookmark: _Toc3304251]5.2 工艺流程
（1）墙、柱模板施工流程


（2）梁模板与支架施工流程


（3）板模板与支架施工流程
[image: ]
（1）模板与支架拆除流程


[bookmark: _Toc505004109][bookmark: _Toc505006491][bookmark: _Toc505008822][bookmark: _Toc505008955][bookmark: _Toc505065676][bookmark: _Toc505077811][bookmark: _Toc505612585][bookmark: _Toc505613127][bookmark: _Toc505613662][bookmark: _Toc505615064][bookmark: _Toc505615599][bookmark: _Toc505616832][bookmark: _Toc505617367][bookmark: _Toc505617902][bookmark: _Toc3304252]5.3 施工方法
[bookmark: _Toc332708381]（1）墙、柱模板施工
	序号
	步 骤
	内 容

	1
	校核控制线
	复核定位钢筋位置，检查模板表面是否干净并涂刷好脱模剂……

	2
	模板安装
	先安装一侧角部模板，用支撑临时固定，再继续安装整面模板……

	3
	背楞及对拉螺栓安装
	模板安装固定后，在模板上预留孔穿上对拉螺栓……；

	4
	斜支撑安装
	斜支撑一端固定在背楞上，另一端用膨胀螺栓固定在楼板上……

	5
	校正、复核
	对墙、柱模板的水平标高及垂直度作初步调整，并进行校正……


[bookmark: _Toc332708382][bookmark: _Toc307641188]（2）梁模板施工
	序号
	步 骤
	内 容

	1
	校核控制线
	复核梁底标高与轴线位置，并通过基准线进行轴线、标高调整……

	2
	支撑及底模安装
	根据立杆定位线安装支架，从一侧开始铺，并保证拼缝严密，将底模固定支模架上，校正……

	3
	梁侧模板安装
	采用侧模压底模的方式进行施工；用铁钉固定，模板装完后，检查梁模中心线及标高、断面尺寸……

	4
	背楞及对拉螺栓安装
	模板安装固定后，在模板上预留孔穿上对拉螺栓并加固……

	5
	校核轴线、标高
	梁跨≥4m时，按梁跨全长度2‰起拱，拉通线校正底模中心线和边线以及标高……


（3）板模板施工
	[bookmark: _Toc483042823][bookmark: _Toc505077813][bookmark: _Toc505065678][bookmark: _Toc505008957][bookmark: _Toc505008824][bookmark: _Toc505004111][bookmark: _Toc505006493][bookmark: _Toc332708385][bookmark: _Toc307641193][bookmark: _Toc289030933]序号
	步 骤
	内 容

	1
	校核控制线
	复核板底标高与轴线位置，并通过基准线作好轴线、标高调整；

	2
	支模架搭设
	根据立杆定位线搭设支模架，并按要求随同搭设剪刀撑……

	3
	铺设木方
	沿梁宽度方向排布木方，间距不大于…………mm……

	4
	模板安装
	整张铺设、局部小块拼补，模板接缝设置在木方上……

	5
	校核标高平整度
	采用水准仪校核板底模板标高、平整度……


（4）模板拆除
	序号
	步 骤
	内 容

	1
	结构强度检测
	拆模试件强度检测，强度需大于设计或规范要。

	2
	办理拆模审批
	填写拆模申请表，经项目总工程师和监理单位审批。

	3
	模板拆除
	模板拆除时，先拆除侧面模板、再拆除承重模板，保留支撑体系。


[bookmark: _Toc505612588][bookmark: _Toc505613130][bookmark: _Toc505613665][bookmark: _Toc505615067][bookmark: _Toc505615602][bookmark: _Toc505616835][bookmark: _Toc505617370][bookmark: _Toc505617905][bookmark: _Toc3304253]5.4 操作要求
	序号
	安全施工措施

	1
	认真执行三检制度，未经验收合格不允许进入下一道工序。

	2
	确保材料质量满足要求，钢管不能选用已经长期使用发生变形的。

	3
	在涂刷模板隔离剂时，不得污染钢筋和混凝土接槎处。

	4
	在封模以前要检查预埋件是否放置，位置是否准确。

	5
	按设计标高及如上安装示意图安装，悬臂梁板及跨度大于4m的梁板其模板应按设计要求起拱。当设计无具体规定时，对悬臂梁板起拱高度宜为跨度的4/1000,对非悬臂梁板的起拱高度宜为跨度的2/1000。

	6
	本工程柱梁、板、墙采用一次性支模，坚向模板与水平模板形成一体。

	7
	在现场施工时要严格按照平面布置图指定的位置支设模板，不得随意变更。为了便于识别，每块模板上均应设置醒目的标记，并且由现场工长统一管理。

	8
	模板安装时外墙安装顺序是先内后外，利用M14高强对拉螺杆。对拉螺杆分布水平、竖向间距均为450mm，转角处增加一道。

	9
	为防止模板下部漏浆，特别是外墙接头质量，支模时外墙外模下口低100mm，利用下层穿墙螺杆孔用螺杆将下口模板拉紧，使其紧贴墙面。内模下口应待模板就位吊正后，用水泥砂浆补缝。

	10
	暗柱、剪力墙、板同时支模，砼同时浇筑。

	11
	外墙模板施工及楼板施工时，待外架搭设完毕后且通过安全员验收合格方可施工。

	12
	梁底模安装时，必须用线坠吊准楼面上所放的梁线，准确无误地确定其位置，不得出现任何偏差，梁侧模必须依据图纸设计尺寸仔细配制，以便保证其有效高度和截面尺寸，并且必须保证其垂直度。梁侧模高度达到600mm以上，必须加设对拉螺杆，600mm以下的要用钢管加斜撑。绝不允许出现爆模、漏浆，撤模后无棱无角，与墙、板接头不平整，与板接头处不严实等现象。

	13
	吊模支设时，位置、尺寸准确，一定要用对拉锣杆和斜支撑牢牢加固，不得出现位移、弯曲、涨模。并且为保证其垂直度，还要预埋一排老墙螺杆（楼梯间或外墙上下层交界处），以便上层墙柱接头能牢牢贴死共口面，不允许有明显的接头或“穿裙子”等现象发生。

	14
	楼梯模板支设前，必须先在墙（或板）上分好斜板，休息平台、踏步线，在进行架子塔设、找标高等工序、踏步板吊装位置一定要准确，加固要牢固，决不允许出现踏步倾斜、斜板下踏等毛病。





[bookmark: _Toc3304254][bookmark: _Toc505612587][bookmark: _Toc505613129][bookmark: _Toc505613664][bookmark: _Toc505614183][bookmark: _Toc505615066][bookmark: _Toc505615601][bookmark: _Toc505616834][bookmark: _Toc505617369][bookmark: _Toc505617904]六、验收要求
[bookmark: _Toc7617_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29528_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3304255]6.1 验收标准
浇筑混凝土前，项目总工程师组织相关人员对模板工程进行复核和验收，填写复核记录和质量验收记录表，主要质量标准如下：
材料材质要求如下表：
	构配件名称
	检查项目
	公称尺寸
（mm）
	允许偏差
（mm）
	检测量具

	立杆
	钢管外径
	48
	±0.5
	游标卡尺

	
	钢管壁厚
	3.6
	±0.35
	游标卡尺

	
	长度
	—
	±5.0
	钢卷尺

	
	杆件直线度
	—
	L/500
	专用量尺

	
	杆端面对轴线垂直度
	—
	0.3
	角尺

	水平杆
	钢管外径
	48
	±0.5
	游标卡尺

	
	钢管壁厚
	3.6
	±0.28
	游标卡尺

	
	长度
	—
	±0.5
	钢卷尺

	
	两端插头平行度
	—
	≤1.0
	专用量尺

	可调托撑
	顶托板厚度
	5
	±0.2
	游标卡尺

	
	螺杆外径
	32
	±2.0
	游标卡尺

	可调底座
	垫座板厚度
	6
	±0.2
	游标卡尺

	
	螺杆外径
	32
	±2.0
	游标卡尺


现浇结构模板安装偏差允许范围如下表：
	项目
	允许偏差（mm）

	轴线位置
	整体基础
	15

	
	独立基础
	10

	
	墙、柱、梁
	8

	垂直度
	柱、墙层高
	≤6m
	10

	
	
	＞6m
	12

	标高
	层高
	±10

	
	全高
	±30

	截面尺寸
	基础
	+15，-10

	
	墙、柱、梁
	+10，-5

	
	楼梯相邻踏步高差
	±6

	电梯井洞
	中心位置
	10

	
	长、宽尺寸
	+25，0

	表面平整度
	8

	层高垂直度
	预埋板
	10

	
	预埋螺栓
	5

	
	预埋管
	5

	
	其他
	10

	预留洞、孔中心线位置
	15


[bookmark: _Toc21542_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16653_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3304256]6.2 验收程序及人员
	序号
	程序
	程序内容

	1
	材料进场检查
	    材料的进场检查包括外观检查和材料复验。在材料进场时，由项目材料工程师通知项目总工程师、技术员、施工员及试验员进行进场检查。.
首先进行外观检查，外观检查无误后通知业主工程师、监理工程师共同检查，检查无误后填写相关验收证明材料。
需复验的材料由材料工程师填写取样通知单，再由试验员在监理工程师的见证下，送至委托的有资质的实验室进行检测。
材料进场检验标准见6.1章节，对不符合要求的材料进行退场处理。

	2
	班组检查
	班组检查分为自检和互检。
自检。生产工人对自己生产的产品或完成的工作任务进行检验，实行“三自”，即自己检查，自己把合格区域和不合格区域分开，自己记录有关数据，防止不合格品转入下道工序。
互检。生产工人之间对所制产品、零件和完成的工作进行相互检验。互检有多种形式，如班组质量管理员对本组工人生产的产品的抽检；下道工序对上道工序转来的产品的检验；交接班的互检和同工序工人间的互相检验等。

	3
	质量员专检
	    由项目责任工程师对完成情况进行专业检查，检查发现问题立即整改，如检查无问题或整改到位，即可报业主监理验收。

	4
	建设/监理验收
	由项目总工程师组织建设/监理进行验收，检查发现问题立即整改，如检查无问题或整改到位后，由责任工程师负责，与建设/监理各方完成相关质量验收记录的完善工作。
混凝土浇筑前，施工单位项目总工程师、项目总监理工程师应确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后，签署混凝土浇筑令，方可浇筑混凝土。


[bookmark: _Toc5511_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17106_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3304257]6.3 验收内容
	序号
	验收程序
	验收内容

	1
	材料进场检查内容
	材料的进场检查包括外观检查和材料复验。
首先进行外观检查，外观检查包括：
杆件的钢管外径、壁厚、长度、杆件直线度等，表面光滑、顺直，无裂纹，两端面应平整，严禁打孔。
可调顶托顶托板厚度、螺杆外径等。
整体式插头、插座外观良好，无变形、裂纹，未严重锈蚀，属于在装配工艺生产线上装配形成立杆、横杆等脚手架的杆部件。
材料复验则主要复验进场材料的相关力学性能。

	2
	班组检查
	由相关责任人（班组、质量员、业主、监理）进行以下方面的检查：
主控项目包括：架体构造、施工方案、架体基础、架体稳定、杆件设置、脚手板、交底与验收；
一般项目包括：架体防护、杆件连接、构配件材质、通道。
质量检查重点包括以下两个方面：
架体构造内容：立杆间距、水平杆步距、扫地杆设置、封顶杆设置、剪刀撑设置、架体连墙加固措施应符合安全专项施工方案及相关规范的规定；水平杆端楔形插头内表面与立杆插槽座凸缘外表面应充分吻合。
模板工程质量检查：为保证模板支架的稳定，两道水平拉杆插接要牢固；U托长度插入立管不小于150mm，U托调节尺寸为250mm；浇筑砼前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动；浇筑砼时必须由模板支设班组设专人看模，随时检查支撑是否变形、松动，并组织及时恢复；模板拼缝痕迹整齐，且有规律性，连接面搭接平整。

	3
	质量员专检
	

	4
	业主、监理验收
	



[bookmark: _Toc3304258]七、施工保证措施
[bookmark: _Toc3304259]7.1 安全文明施工保证措施
	序号
	安全施工措施

	1
	模板工程专项方案需经施工企业技术负责人和总监理工程师审核签字。

	2
	模板及其支架安装、拆除前，组织管理人员及作业人员进行施工操作安全技术交底和安全教育，签署交底记录，并通过考核合格后方能上岗工作。

	3
	模板及其支架安装完成后，项目总工程师按规定组织验收，并经责任人签字确认。

	4
	高处作业符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的有关规定。

	5
	安装墙、柱模板时，至少要两人一组进行安装，严禁模板非顺序安装，防止模板偏倒伤人，及时固定支撑，防止倾覆。

	6
	模板支架使用期间，不得擅自拆除支架结构杆件。

	7
	严禁将梁顶撑与梁模板一起拆除，模板拆除时应分片，分区拆除，从一端往另一端拆除，严禁整片一起拆除。

	8
	……


[bookmark: _Toc3304260]7.2 环境及职业健康管理保证措施
	序号
	环境及职业健康管理保证措施

	1
	现场修建标准化工人生活区，接好临水临电。

	2
	为工人免费提供符合国家标准的劳动防护用品。

	3
	编制《应急预案》及《重大危险源清单》，并进行全面交底。

	4
	创办民工学校，经常开展学习并做好学习记录。

	5
	……


[bookmark: _Toc23062][bookmark: _Toc7231][bookmark: _Toc505006532][bookmark: _Toc505008863][bookmark: _Toc505008996][bookmark: _Toc505065717][bookmark: _Toc505077852][bookmark: _Toc505612095][bookmark: _Toc505613172][bookmark: _Toc505613707][bookmark: _Toc505615109][bookmark: _Toc505615644][bookmark: _Toc505616877][bookmark: _Toc505617412][bookmark: _Toc505617947][bookmark: _Toc527902521][bookmark: _Toc1570631][bookmark: _Toc3304261][bookmark: _Hlk3212031]7.3 监测监控措施
[bookmark: _Toc527902522]（1）监测项目
立杆垂直变形、支架整体水平位移。
[bookmark: _Toc527902523]（2）测点布设
沿高大支模区域，即立杆与水平杆交汇处布置，按10m×10m 的控制网布点，监测点设置于梁底支架，布设*个监测点。监测点布置图详附图。
（监测点布置图，可附图）
[bookmark: _Toc527902524]（3）监测的频率
在浇筑混凝土过程中实施实时监测，监测频率20～30分钟一次，至混凝土终凝后结束。
	序号
	项目
	搭设
允许偏差
	变形
允许值
	变形预警值
	检查工具

	1
	立杆钢管弯曲3m＜L≤4m
4m＜L≤6.5m
	≤12
≤20
	/
	/
	吊线和卷尺

	2
	水平杆、斜杆的钢管弯曲
L≤6.5m
	≤30
	/
	/
	吊线和卷尺

	3
	立杆垂直度全高
	≤20
	/
	/
	经纬仪及钢板尺

	4
	立杆支撑架高度H内
	≤25
	/
	/
	吊线和卷尺

	5
	立杆顶水平位移
	/
	≤20
	20
	经纬仪及钢板尺

	6
	支架整体水平位移
	/
	≤20
	20
	经纬仪及钢板尺

	7
	立杆基础沉降
	/
	≤10
	10
	经纬仪及钢板尺



[bookmark: _Toc505006533][bookmark: _Toc505008780][bookmark: _Toc505008864][bookmark: _Toc505008997][bookmark: _Toc505065718][bookmark: _Toc505077853][bookmark: _Toc505612096][bookmark: _Toc505613173][bookmark: _Toc505613708][bookmark: _Toc505614196][bookmark: _Toc505615110][bookmark: _Toc505615645][bookmark: _Toc505616878][bookmark: _Toc505617413][bookmark: _Toc505617948][bookmark: _Toc527902525][bookmark: _Toc1570632][bookmark: _Toc3304262][bookmark: _Toc505617914][bookmark: _Toc505617379][bookmark: _Toc505616844][bookmark: _Toc505615611][bookmark: _Toc505615076][bookmark: _Toc505614186][bookmark: _Toc505613674][bookmark: _Toc505613139][bookmark: _Toc505612597][bookmark: _Toc505612062][bookmark: _Toc505077821][bookmark: _Toc505065686][bookmark: _Toc505008965][bookmark: _Toc505008832][bookmark: _Toc505008771][bookmark: _Toc505006501][bookmark: _Toc505004119]八、应急处置措施
[bookmark: _Toc505006534][bookmark: _Toc505008865][bookmark: _Toc505008998][bookmark: _Toc505065719][bookmark: _Toc505077854][bookmark: _Toc505612097][bookmark: _Toc505613174][bookmark: _Toc505613709][bookmark: _Toc505615111][bookmark: _Toc505615646][bookmark: _Toc505616879][bookmark: _Toc505617414][bookmark: _Toc505617949][bookmark: _Toc527902526][bookmark: _Toc1570633][bookmark: _Toc3304263]8.1 目的
本工程模板施工最重大的危险源为混凝土浇筑过程中模架坍塌，造成严重的后果和影响，因此，特编制本预案。
[bookmark: _Toc505006535][bookmark: _Toc505008866][bookmark: _Toc505008999][bookmark: _Toc505065720][bookmark: _Toc505077855][bookmark: _Toc505612098][bookmark: _Toc505613175][bookmark: _Toc505613710][bookmark: _Toc505615112][bookmark: _Toc505615647][bookmark: _Toc505616880][bookmark: _Toc505617415][bookmark: _Toc505617950][bookmark: _Toc527902527][bookmark: _Toc1570634][bookmark: _Toc3304264]8.2 应急组织机构及职责
[bookmark: _Toc527902528]8.2.1 应急组织机构
项目部针对模架坍塌事故成立应急小组，组长由项目经理担任，副组长由生产经理、项目总工程师、安全总监担任，成员由项目部管理人员与劳务分包单位负责人等组成，应急小组成员名单为：


[bookmark: _Toc527902529]8.2.2 机构职责
	序号
	内容

	1
	负责制定应急小组岗位职责和工作分工；

	2
	负责事故的预防措施和应急救援实施的准备工作，统一对人员、材料物资等资源的调配；

	3
	进行有针对性的应急救援演习，有计划区分任务，明确责任；

	4
	当发生紧急情况时，立即报告公司相关主管部门并及时采取救援工作，尽快控制险情蔓延，必要时，报告当地部门，取得政府部门的帮助；

	5
	负责制定应急救援措施。


[bookmark: _Toc505006536][bookmark: _Toc505008867][bookmark: _Toc505009000][bookmark: _Toc505065721][bookmark: _Toc505077856][bookmark: _Toc505612099][bookmark: _Toc505613176][bookmark: _Toc505613711][bookmark: _Toc505615113][bookmark: _Toc505615648][bookmark: _Toc505616881][bookmark: _Toc505617416][bookmark: _Toc505617951][bookmark: _Toc527902530][bookmark: _Toc1570635][bookmark: _Toc3304265]8.3 应急措施
应急措施表
	序号
	应急措施
	主要内容

	1
	通信联络公示
	在施工现场、办公区、生活区显要位置对应急通信联络方式树牌公示：
应急小组电话
	组长
	138********
	副组长
	138********

	副组长
	138********
	副组长
	138********


报警电话
	匪警
	110
	**派出所
	0731-********

	火警
	119
	**消防支队
	0731-********


急救电话
	急救
	120
	**医院救护中心
	0731-********

	
	
	**医院救护中心
	0731-********


单位联系电话
	公司领导
	138********
	安全部
	138********

	**项目部
	138********
	**项目部
	138********


其它电话
	街道办
	138********
	***
	138********

	***
	138********
	***
	138********




	2
	应急线路规划
	对应急逃生线路和救援线路进行规划，并在施工现场、办公区、生活区显要位置树牌公示：
**栋应急线路规划图
[image: ]

	3
	人员与工具安排
	1）应急小组根据事故具体情况组织救援人员，按照依次组织项目部管理人员、劳务管理人员、外部单位人员、其他人员的顺序进行现场救援。
2）主要救援工具及位置
	工具名称
	存放位置
	工具名称
	存放位置

	塔吊
	施工现场
	吊车
	外部租赁

	照明灯具
	施工现场/仓库
	切割机
	仓库

	钢管、扣件
	材料堆场
	钢丝绳
	仓库

	灭火器
	施工现场
	急救包
	综合办公室

	……
	……
	……
	……




	4
	医院救护线路规划
	就近选择两个不同医院，规划处最近最快路线，并进行公示。
路线一：从项目到**医院路程为**公里，驾车时间约为*分钟； 
路线二：从项目到**医院路程为**公里，驾车时间约为*分钟；
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\270992576\QQ\WinTemp\RichOle\OELJ51T8FKE`)4_37%B%R$E.png]
医院救护线路图

	5
	……
	……



[bookmark: _Toc3304266]九、计算书
[bookmark: _Toc505617915][bookmark: _Toc505617380][bookmark: _Toc505616845][bookmark: _Toc505615612][bookmark: _Toc505615077][bookmark: _Toc505613675][bookmark: _Toc505613140][bookmark: _Toc505612598][bookmark: _Toc505612063][bookmark: _Toc505077822][bookmark: _Toc505065687][bookmark: _Toc505008966][bookmark: _Toc505008833][bookmark: _Toc505006502][bookmark: _Toc505004120][bookmark: _Toc3304267]9.1 主要材料参数及荷载标准值
主要材料参数包含但不限于下表所列出项目，根据现场实际情况进行取值：
	面板厚度
	钢管壁厚
	方钢管壁厚
	钢管强度折减系数
	面板剪切强度设计值
	面板抗弯强度设计值
	面板的弹性模量
	木枋抗剪强度设计值
	木枋抗弯强度设计值
	木枋的弹性模量

	13mm
	2.7mm
	2.5mm
	1.00
	1.4N/mm2
	15N/mm2
	6000N/mm2
	1.3N/mm2
	15N/mm2
	9000N/mm2


[bookmark: _Toc483042833][bookmark: _Toc505004121][bookmark: _Toc505006503][bookmark: _Toc505008834][bookmark: _Toc505008967][bookmark: _Toc505065688][bookmark: _Toc505077823][bookmark: _Toc505612064][bookmark: _Toc505612599][bookmark: _Toc505613141][bookmark: _Toc505613676][bookmark: _Toc505615078][bookmark: _Toc505615613][bookmark: _Toc505616846][bookmark: _Toc505617381][bookmark: _Toc505617916][bookmark: _Toc3304268]9.2 主要荷载取值
（1）荷载参数
参照《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 166-2008中4.1及4.2节进行取值：
（2）荷载组合
参照《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 166-2008中4.3.1条进行组合计算。
[bookmark: _Toc483042834][bookmark: _Toc505004122][bookmark: _Toc505006504][bookmark: _Toc505008835][bookmark: _Toc505008968][bookmark: _Toc505065689][bookmark: _Toc505077824][bookmark: _Toc505612065][bookmark: _Toc505612600][bookmark: _Toc505613142][bookmark: _Toc505613677][bookmark: _Toc505615079][bookmark: _Toc505615614][bookmark: _Toc505616847][bookmark: _Toc505617382][bookmark: _Toc505617917][bookmark: _Toc3304269]9.3 墙、柱、梁、板、楼梯、异型模板及其支架计算
（1）面板的抗弯、抗剪和变形验算
参照《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 166-2008中5.2.1条进行计算。
（2）龙骨的抗弯、抗剪和变形验算
参照《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 166-2008中5.2.2条进行计算。
（3）对拉螺栓承载力验算
参照《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 166-2008中5.2.3条进行计算。
（4）柱箍计算
参照《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 166-2008中5.2.4条进行计算。
（5）立杆的受力、变形及稳定性验算
参照《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162中5.2.5、5.2.7条进行计算。
（6）立杆的地基承载力验算
参照《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162中5.2.6条进行计算。











	
	
[bookmark: _Toc505004123][bookmark: _Toc505006505][bookmark: _Toc505008772][bookmark: _Toc505008836][bookmark: _Toc505008969][bookmark: _Toc505065690][bookmark: _Toc505077825][bookmark: _Toc505612601][bookmark: _Toc505613143][bookmark: _Toc505613678][bookmark: _Toc505614187][bookmark: _Toc505615080][bookmark: _Toc505615615][bookmark: _Toc505616848][bookmark: _Toc505617383][bookmark: _Toc505617918][bookmark: _Toc3304270]十、相关施工图纸
（1）支模架平面布置图
[image: ]
（2）支模架立面布置图
[image: ]

image2.gif
ﬂ PERFNEFLTIEERIRA A

CHINA CONSTRUCTION FIFTH ENGINEERING DIVISION CORP. . LTD




image3.emf
2区�


4区�


3区�


1区�


5区�




2区

4区

3区

1区

5区


image4.wmf
150

450

450

450

450

450

450

450

450

4000mm

500mm


image5.wmf
1200

230

230

230

230

230

1200

230

230

230

230

230


image6.emf



image7.wmf
175

175

150

200

600mm

400mm


image8.emf
封闭式楼梯模板安装、加固图1�


木枋每步设置


φ14对拉螺栓,间距500


双钢管间距1000


斜撑钢管


平台板


每步钻3个出气孔�


立杆间距1×1.2m�


斜撑钢管


间距1000


预制齿状楼梯侧模


木枋(次龙骨）�


  间距250;


对拉螺栓


双钢管（主龙骨）


  间距1000


活动清扫口模板




封闭式楼梯模板安装、加固图1

木枋每步设置

φ14对拉螺栓,间距500

双钢管间距1000

斜撑钢管

平台板

每步钻3个出气孔

立杆间距1×1.2m

斜撑钢管

间距1000

预制齿状楼梯侧模

木枋(次龙骨）

  间距250

对拉螺栓

双钢管（主龙骨）

  间距1000

活动清扫口模板


image9.png




image10.emf
后浇带


轮扣式支模架




后浇带

轮扣式支模架


image11.emf
后浇带


轮扣式支模架




后浇带

轮扣式支模架


image12.emf
校核控制线 侧模安装 安装背楞及对拉螺栓 斜撑安装 校正、复核


校核控制线
侧模安装
安装背楞及对拉螺栓
斜撑安装
校正、复核



image13.emf
校核控制线 支架及底模安装 安装梁侧模板 校正、复核 安装背楞及对拉螺栓


校核控制线
支架及底模安装
安装梁侧模板
校正、复核
安装背楞及对拉螺栓



image14.jpg




image15.emf
拆模试件强度检测 拆模申请 模板拆除


拆模试件强度检测
拆模申请
模板拆除



image16.emf
组长：***

副组长：*** 副组长：*** 副组长：***

其他项目部管理人员与劳务分包单位主要负责人。


Microsoft_Visio_Drawing.vsdx
组长：***
副组长：***
副组长：***
副组长：***
其他项目部管理人员与劳务分包单位主要负责人。



image17.png
(i 24





image18.png
=
N =f
\





image19.emf



image20.emf



image1.jpeg




