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第4章  高级编辑与技巧

本章重点：

· 利用目标捕捉功能快捷绘图
· 利用属性对话框修改实体
· 利用钳夹功能编辑实体
· 利用DesignCenter帮助绘制图形
如果把基本编辑比喻为AutoCAD的一双腿，则高级编辑为AutoCAD插上一对翅膀。利用高级编辑命令用户可以高效精确地编辑比较复杂的图形实体。

4.1  目 标 捕 捉

目标捕捉是指使新的实体定位于已有实体上的功能。用户常常想把新的实体定位于旧实体的中点、端点或某些其他特殊的点，此时的目标捕捉能帮助用户找到并连接在这些点上，图4.1所示为目标捕捉工具栏。
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图4.1  目标捕捉工具栏

用户通过目标捕捉命令捕捉实体目标后，该实体将以高亮度显示，即组成实体的边界轮廓线由原线型变成为虚线，可明显地与未被捕捉到的实体区分开来。

4.1.1  单一目标的捕捉

当用户执行捕捉命令后，十字光标将被一个小正方形框所取代，并出现在鼠标的当前位置上。在AutoCAD中，这个小方框被称为（Pick box）拾取框。

用拾取框很容易捕捉到要捕捉的目标，只要在所要捕捉的目标上单击鼠标左键，即可选中目标，此时被选中的目标以高亮度显示。
注意：利用拾取框一次只能捕捉单个实体。可利用Object Snap Seting对话框设置拾取框的大小。要想多了解有关捕捉点的介绍，则可按下“F1”功能键打开帮助系统，选择“Help”主题并键入“Default Closer Menu”。

4.1.2  运行目标捕捉

如果要经常使用目标捕捉，那么用户肯定希望目标捕捉命令一直处于打开状态。用户可以通过Drafting Setting对话框中的Object Snap选项卡帮助用户完成这一心愿（见图4.2）。

打开Drafting Setting对话框的方法有如下几种：

· 键盘输入  Osnap。
· Tools菜单  在Tools菜单上单击 Drafting Setting子菜单。
· Toolbars工具栏  在View工具栏上单击Toolbars子菜单就可显示Object Snap工具栏。

用上述方法中的任一种输入命令后，AutoCAD将弹出如图4.2所示的Drafting Settings（草图设置）对话框，可以利用该对话框中的Object Snap选项卡设置运行目标的捕捉方式。
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图4.2  Drafting Settings对话框

用户可以通过该对话框控制目标捕捉的运行情况。下面介绍该对话框中各选项的含义：

1．Object Snap On复选钮  可以通过该复选按钮来控制是否打开目标捕捉命令。用户只有在打开目标捕捉命令时，关于目标捕捉样式的选项才被激活；也可以通过系统变量OSMODE设置目标捕捉；也可以利用功能键【F3】打开或关闭目标捕捉命令。

2．Object Snap Tracking On复选钮  可以通过该复选按钮来设置是否运行跟踪目标捕捉。用户也可以通过系统变量AUTOSNAP来设置是否运行跟踪目标捕捉，或通过功能键【F10】打开或关闭跟踪目标捕捉。

3．Object Snap modes  目标捕捉样式。在该设置区中，用户可以通过如下的选项设置自动运行目标捕捉的内容：

· Endpoint  端点。用户可以通过该复选按钮设置是否自动捕捉圆弧、椭圆弧、直线和复合线等实体的最靠近端点的一点。

· Midpoint  中点。设置是否自动捕捉实体的中点。图4.3表示捕捉直线的中点。

· Center  中心。设置是否自动捕捉圆弧、圆、椭圆以及椭圆弧的中心。图4.4所示的是捕捉圆的中心。

· Node  节点。设置是否自动捕捉实体的节点。图4.5表示捕捉直线的节点。
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图4.3  自动捕捉直线的中点       图4.4  自动捕捉圆的中心图      图4.5  自动捕捉直线的节点

· Quadrant  四分点。设置是否自动捕捉实体的四分点。图4.6表示自动捕捉圆的四分点。

· Intersection  交点。设置是否自动捕捉实体的交点。图4.7表示捕捉两直线的交点。
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  图4.6  自动捕捉圆的四分点              图4.7  自动捕捉直线的交点

· Extension  延伸线。设置当十字光标通过实体的端点时，是否自动显示一条临时的延伸线。

· Insertion  插入点。设置是否自动捕捉属性、块、文本等实体的插入点。

· Perpendicular  垂点。设置是否自动捕捉实体的垂点。图4.8表示自动捕捉直线的垂点。
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图4.8  自动捕捉直线的垂点

· Tangent  正切线。设置是否自动捕捉圆弧、圆、椭圆、椭圆弧等实体的正切线。图4.9表示捕捉圆的切线。

· Nearest  最近点。用户可以通过该复选按钮设置是否自动捕捉圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、直线等等实体的最近点。

· Apparent Intersection  外观上的交点。用户可以通过该复选按钮设置是否自动捕捉实体的交点。交点包括外观上的交点和延伸的交点两项。图4.10表示自动捕捉两条直线延伸的交点。
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          图4.9  自动捕捉圆的切线                   图4.10  自动捕捉直线延伸的交点

· Parallel  平行线。用户可以通过该复选按钮设置是否在AutoCAD提示输入第二个点的向量时自动绘制出另外一条平行线。

· Clear All  关闭所有的目标捕捉样式。

· Select All  打开所有的目标捕捉样式。
注意：AutoCAD 2002新增加的自动捕捉功能可以在不使用键盘输入的条件下快速而准确地完成定位操作。AutoCAD 2002新增的对辅助对象“延伸”和“平行”的拾取点方式也可以帮助用户快速而精确的定位。

4.1.3  正确设置选择方式

对复杂的图形往往要进行多次编辑，利用Object Snap Setting（设置目标捕捉）对话框设置恰当的目标选择方式，可避免一次次地调整。

用户可以通过如下的方法启动Object Snap Setting对话框：

· 键盘输入  Ddselect。

· Tools菜单  在Tools菜单上单击Options…子菜单。

具体的操作过程如下。
用上述几种方法中任一种命令输入后，出现如图4.11所示的Options（选项）对话框的Selection选项卡。
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图4.11  Selection选项卡

下面介绍Selection选项卡中各选项的含义：

1．Selection Modes  选取样式。用户可以利用该设置区中的几个选项控制选取样式。下面分别介绍这些选项。

Noun/verb selection  名词/动词选择方式。选中Noun/verb selection复选钮，使该选项处于打开名词/动词方式的状态。该方式称为Pick first，即先选择，后命令。在此方式下，用户必须首先选择要编辑的实体目标，再执行相关的编辑命令。若再次单击Noun/verb selection复选按钮，则使该选项处于关闭名词/动词方式的状态，这称为Pick after，即先命令，后选择。在此方式下，用户必须先执行编辑命令再进行编辑实体目标的选择。

· Use Shift to add to selection 利用【Shift】键添加选择。单击该按钮，如果此复选按钮处于关闭状态，则用户可以通过每次单击一个实体来建立一个选择集。无论用户选择多少个实体，所选中的实体均保持被选状态加入选择集，以后选择任何操作命令将会影响每个实体。

单击该按钮，如果该复选按钮处于打开状态时，用户每选取另一个实体，则前面已选中的一个实体自动取消选择。若要同时选择多个实体，可先按住【Shift】键，再用鼠标再单要添加的实体。

· Press and drag  确定是否采用拖动的方式确定选取方式。打开Press and drag复选按钮，需用矩形选择框选择目标时，要先单击确定矩形选择框的一个角，并拖动鼠标至另一对角，松开鼠标左键。若关闭该复选按钮，用户要用矩形选择框选择目标时，只要单击确定矩形选择框的一个角，移动鼠标至另一个角，再单击左键即可。

· Implied windowing  隐藏矩形选择窗口。单击复选按钮，打开Implied windowing选项，则用户在用拾取框选取对象时，就不会看到拖动产生的矩形选择框，即在该状态下AutoCAD隐藏矩形选择窗口。再次单击复选按钮，关闭Implied Windowing选项，则用户在用拾取框选取对象时，就会看到拖动产生的矩形选择框。

· Object grouping  创建目标组。单击该复选按钮，打开Object Grouping选项，则用户可以创建一个目标组。再次单击该复选按钮，关闭Object Grouping选项，则用户不能创建目标组。

· Associative Hatch  关联图案填充。用户可以通过该复选按钮来确定在进行图案填充时，哪一个实体被选取。

2．Pickbox Size  拾取框的大小。用户可以通过利用鼠标左键单击水平滚动条两端的箭头，设置拾取框的大小，与此同时右边同步显示拾取框的大小。用户可以在0~20之间设置拾取框的值，AutoCAD中拾取框大小的默认值是3。

设置适合大小的拾取框，对快捷、高效的编辑实体很重要。拾取框太小，捕捉目标虽然精确，但十分费劲；拾取框太大，容易将周围的其他实体同时捕捉到。

3．Grips  控制相对于钳夹功能的有关设置。在所选实体上许多小方框用于显示钳夹框。用户在该设置区中设置如下的选项：

· Enable grips  控制是否在所选取的实体上显示钳夹框。用户可以通过系统变量GRIPS设置是否显示钳夹框。

· Enable grips within blocks  控制在一个块中如何显示钳夹框的数目。用户也可以通过系统变量来控制块中钳夹框的数目，利用系统变量GRIPBLOCK设置显示钳夹框的数目。图4.12左图为设置GRIPBLOCK=0，右图为设置GRIPBLOCK=1。

· Unselected grip color  用户可以通过该选项控制没有被选中的钳夹框的颜色。单击右边的下拉箭头得到一组颜色的下拉列表选项，用户可以从中选取要设置的颜色。

· Selected grip color  用户可以通过该选项控制被选中的的颜色。单击右边的下拉箭头得到一组颜色的下拉列表选项，用户可以从中选取要设置的颜色。

4．Grip Size  用户可以通过该选项来设置钳夹框的大小。可以通过利用鼠标左键单击水平滚动条两端的箭头，设置钳夹框的大小，与此同时右边同步显示钳夹框的大小。用户可以在1~20之间设置钳夹框的值，AutoCAD中钳夹框大小的默认值是3。图4.13表示通过该选项设置不同的大小的钳夹框。
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图4.12  不同的系统变量设置不同的钳夹框的数目          图4.13  不同大小的钳夹框

4.1.4  界限窗口和相交窗口

在AutoCAD中，除可用拾取框捕捉单个实体外，还可利用选择窗选择实体。选择窗是用来选择实体的窗口；通过单击屏幕上的一个角点，然后再单击另一个对象点便可产生一个选择窗。

打开Implied Windowing选项，用户即可用Bounding Window（界限窗口），也可用Crossing Windows（相交窗口）。这两种方式既有联系也有区别，下面分别介绍，以方便用户使用。

1．Bounding Window  界限窗口。执行编辑命令后，用户应首先使光标落于待选实体的左侧，然后单击并按住鼠标左键，并向屏幕右侧拖动鼠标，让所选的每一个实体都完全落入选择窗口之内，释放鼠标，则被Bounding Window（界限窗口）完全包围的实体将被选中，其他实体则不能被选中，图4.14表示利用Bounding Window选取实体。

2．Crossing Windows  相交窗口。执行编辑命令后，用户应首先使光标落于待选实体的右侧，然后单击鼠标，并按住鼠标左键，向左侧拖动鼠标。在Crossing Windows（相交窗口）选择窗内的任何实体，哪怕只捕捉到实体的一部分，都将是选择对象，然后确定位置，释放鼠标，图4.15表示利用Crossing Windows选取的实体。

总之，Bounding Window（界限窗口）与Crossing Windows（相交窗口）的区别在于鼠标拖动方向不同，对所含实体的选择不同而已。

分别利用Bounding Window和Crossing Windows捕捉实体目标。图4.16左图表示利用Bounding Window捕捉实体，右图表示利用Crossing Windows捕捉实体，用户可以再一次进行比较区分。
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   图4.14  利用Bounding Window选取实体     图4.15  利用Crossing Windows选取实体
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图4.16  比较Bounding Window和Windows捕捉实体目标的区别

注意：用户可以用系统变量PICKDRAG设置选取框的形状。若PICKDRAG打开，则选取框为矩形；若PICKDRAG关闭，则选取框为不规则的形状，如图4.17所示是利用不规则的选择框以Bounding Window方式选取实体，图4.18表示利用不规则的选择框以Crossing Window方式选取实体。
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图4.17  利用不规则的选择框选取实体（Bounding Window）
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图4.18  利用不规则的选择框选取实体（Crossing Window）

4.2  利用对话框修改实体

利用对话框配合鼠标一起修改实体可大大提高用户编辑图形的速度。在AutoCAD 2002中，Properties（对象属性管理器）对话框以形式简单的表格对话框取代了AutoCAD R14中大约40种不同的属性编辑对话框。

用户可以通过如下的几种方法启动Properties命令：
· 键盘输入  Properties。

· Modify菜单  在Modify菜单上单击Properties子菜单。

· Modify工具栏  在Modify工具栏上单击Properties图标[image: image20.bmp]。

具体的操作过程如下：先选取一实体，然后用上述几种方法中任一种命令输入后，AutoCAD会弹出一类似于Properties（对象属性）对话框。用户如果不先选取实体而直接输入命令，则弹出Properties对话框，该对话框将显示整个图纸的属性。

用户可以利用“对象属性”对话框修改所选对象。对不同的实体，该对话框的内容不同。

4.2.1  修改直线

用户先选取一条直线，然后用上述方法中的任一种命令输入后，弹出如图4.19所示的Properties对话框。
在该对话框中，用户可以通过Alphabetic 和Categorized选项卡决定对话框内容的排列方式，其中Alphabetic是按字母的顺序排列，Categorized是按类别排列（见图4.19）。这样提高了用户访问该对话框的效率。

用户也许觉得奇怪，在对话框中，没有下拉箭头，怎么会有下拉列表呢？用户用鼠标单击一下选项区中，就会发现出现一下拉箭头，此时可以通过单击它得到该选项的下拉列表选项。

1．General  基本属性。在该设置区中，用户可以通过下列选项设置直线的一些基本属性。它们分别是：

· Color  修改直线的颜色。用户可以通过“颜色”的下拉列表选项来选取直线的颜色。

· Layer  指定该直线的当前图层。在其下拉列表选项中，列出了直线所在的图形文件中所有的图层，用户可以通过该选项的下拉列表选项设置直线的当前图层。

· Linetype  指定直线的当前线型。在其下拉列表中显示了直线所在的图形文件中的所有的线型，用户也可以通过该下拉列表选项为直线设置新的线型。

· Linetype scale  指定线型比例。用户可以通过该选项直接在输入框中输入新的线型比例。

· Lineweight  指定线型宽度。在其下拉列表选项中列出了AutoCAD中提供的所有的线宽。用户可以通过该下拉列表选项设置新的线宽。

· Thickness  指定当前直线的厚度。

· Plot style  打印样式。用户可以通过该选项设置直线的打印样式。

· Hyperlink  超级链接。该选项适用于计算机联网的用户。

2．Geometry  几何图形。用户可以通过该设置区的选项设置直线的几何属性。

· Start X、Start Y、Start Z  通过选项设置直线分别在X、Y、Z轴方向起点的坐标值。用户可以直接在输入框中输入，也可以单击[image: image21.bmp]图标，在作图屏幕上选取。

· End X 、End Y、 End Z  通过选项设置分别直线在X、Y、Z轴方向终点的坐标值。用户可以直接在输入框中输入，也可以单击[image: image22.bmp]图标，在作图屏幕上选取。

· Delta X 、Delta Y、 Delta Z  显示直线分别在X、Y、Z轴方向的增量。这些选项用户不能自行设置，它是随着用户在上面的设置而自动变化。

· Length  该选项显示直线的长度。该选项用户不能自行设置，它是随着用户在上面的设置而自动变化。

· Angle  该选项显示直线的角度。该选项用户不能自行设置，它是随着用户在上面的设置而自动变化。

3．用户若单击[image: image23.bmp]图标，将执行属性管理器中的“快速选择”功能。单击该图标时，将出现如图4.20所示的Quick Select（快速选择）对话框，用户可以通过该对话框设置过滤条件以及创建选择集的条件。
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图4.19  直线的Properties对话框                       图4.20   Quick Select对话框

该对话框中各选项的含义如下。

（1）Apply to

应用。用户可以通过输入框右边的下拉箭头选择该属性应用的范围。如果先选取实体，则该属性应用选取的实体；如果没有选取实体，则该属性应用于整个图形。

（2）Select objects

用户单击Select Objects图标，AutoCAD将关闭“快速选择”，让用户将所设置的属性应用于想要应用的范围。

（3）Object type

该选项显示所选对象类型。

（4）Properties

在文本框中显示该实体的所有的属性。

（5）Operator

该选项控制属性的应用范围。

（6）Value

在该选项的文本框中显示在Properties的文本框中选中的实体的值。

（7）How to apply

该设置区按钮可以设置属性是否应用于新的选择集。用户可以通过Include in new selection set或Exclude from new selection set两个单选钮进行控制，它们的含义分别是包含在新的选择集中或从新的选择集中排除。

（8）Append to current selection set

用户可以通过该选项向当前的选择集中添加新的选择内容。

4.2.2  修改圆
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用户先选取圆，然后输入命令，则AutoCAD会弹出如图4.21所示的Properties（属性管理）对话框。用户可以通过利用该对话框设置圆的有关属性。

该对话框中各选项的含义分别如下。

1．General  基本属性。在该设置区中，用户可以通过下列选项设置圆的一些基本属性。

· Color、Layer、Linetype、Linetype scale、Plot style、Lineweight和Thickness选项。上述各选项设置与直线同名属性设置相同。
2．Geometry  几何图形。用户可以通过该设置区中如下的选项设置圆的几何属性。

· Center X、Center Y、Center Z  设置圆心分别在X、Y、Z轴方向的坐标值。用户可以通过这些选项的输入框分别输入新的X、Y、Z轴坐标值。

· Radius、Diameter、Circumference、Area  用户可以通过选项的输入框分别输入新的半径、直径、圆周长及圆面积的值。

· Normal X、Normal Y、 Normal Z  分别设置X、Y、ZX轴方向的法线值。

3．用户若单击[image: image26.bmp]图标，将执行属性管理器中的“快速选择”功能。单击该图标时，将出现类似于如图4.20所示的Quick Select（快速选择）对话框，用户可以通过该对话框设置过滤条件以及创建选择集的条件。

4.2.3  修改圆弧
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用户先选取一段圆弧，然后输入命令，则弹出如图4.22所示的Properties（属性管理）对话框。用户可以利用该对话框设置圆弧的有关属性值。

1．General  基本属性。在该设置区中，用户可以通过各选项设置圆弧的一些基本属性，这些属性设置与直线的同名属性相同。

2．Geometry  几何图形。用户可以通过该设置区中的下列选项设置圆弧的几何属性。

· Start X、Start Y、Start Z  这些选项分别设置圆弧的起点在X、Y、Z轴方向的坐标值。用户可以通过选项的输入框分别输入新的X、Y、Z轴坐标值。
· Center X、Center Y、Center Z  这些选项分别设置圆弧中心在X轴方向的坐标值。用户可以通过选项的输入框分别输入新的X、Y、Z轴坐标值。

· End X、End Y、End Z  这些选项分别设置圆弧的终点在X、Y、Z轴方向的坐标值。用户可以通过选项的输入框直接输入新的X轴坐标值。

· Radius  设置圆弧的半径。用户可以通过该选项的输入框直接输入新的半径值。

· Start angle和End angle  这两选项设置圆弧的起点及终点角度。用户可以通过选项的输入框分别输入新的起点或终点角度。

· Total angle  圆弧的包角。AutoCAD会根据用户的设置自动更改圆弧的包角。

· Arc length  弧长。AutoCAD会根据用户的设置自动更改圆弧长。

· Area  设置圆弧的面积。用户可以通过该选项的输入框直接输入新的圆弧的面积。

· Normal X、Normal Y、Normal Z  这些选项分别设置X、Y、Z轴方向的法线值。

3．用户若单击[image: image27.bmp]图标，将执行属性管理器中的“快速选择”功能。单击该图标时，将出现类似于如图4.20所示的Quick Select（快速选择）对话框。用户可以通过该对话框设置过滤条件以及创建选择集的条件。
4.2.4  修改样条曲线

用户先选取样条曲线，然后输入命令，则AutoCAD会弹出如图4.23所示的Properties（属性管理）对话框。用户可以利用该对话框设置样条曲线的有关属性值。
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该对话框中各选项的含义如下.
1．General  基本属性。在该设置区中，用户可以通过选项设置样条曲线的一些基本属性，这些属性设置与直线的同名属性设置同。

2．Data Points  设置样条曲线上控制点的有关参数。用户可以通过下列选项进行设置：
· Number of control points  样条曲线上控制点的总数。该选项用户不能自行进行设置，是AutoCAD根据用户其他的设置自动产生的。

· Control points  控制点。用户可以通过该选项设置样条曲线上控制点的数目。

· Control point X、Control point Y、Control point Z  这些选项设置控制点分别在X轴、Y轴、Z轴方向上的坐标值。用户可以通过该选项的输入框分别输入新的X、Y、Z坐标值。

· Weight  线宽。用户可以通过该选项设置线型的宽度值。

· Number of fit points  样条曲线上拟合点的总数。该选项用户不能自行设置。

· Fit points  拟合点的数目。用户可以通过该选项右边的输入框输入拟合点的数目。但是该数目不能大于“Number of fit points”中拟合点的数目。

· Fit point X、Fit point Y、Fit point Z  这些选项分别设置拟合点在X、Y、Z轴方向上的坐标值。用户可以通过该选项的输入框分别输入新的X、Y、Z轴坐标值。

3．Misc  其他。用户可以通过如下的选项设置样条曲线上的其他一些属性参数。

· Degree  度数。该选项显示样条曲线的度数。

· Closed  封闭。用户可以通过该选项来确定是否封闭样条曲线。No，不封闭样条曲线；Yes，封闭样条曲线。

· Planar  平面。用户可以通过该选项控制样条曲线是否是平面图形。No，样条曲线不是平面图形；Yes，样条曲线是平面图形。

· Start tangent vector X、Start Tangent Vector Y、Start Tangent Vector Z  这些选项分别设置样条曲线的起点在X、Y、Z方向上切线的矢量。用户可以在该选项的输入框中直接输入矢量值。

· End tangent vector X、End tangent vector Y、End tangent vector Z  这些选项分别设置样条曲线的终点在X、Y、Z方向上切线的矢量。用户可以在该选项的输入框中直接输入矢量值。

· Fit Tolerance  拟合公差。用户可以在该选项的输入框中直接输入新的拟合公差值。

· Area  面积。该选项用户不能自行设置，它是由AutoCAD根据用户其他的设置而计算出的面积值。

这一小节介绍的修改样条曲线是指修改二维的样条曲线。

注意：样条曲线的面积是指AutoCAD假想将样条曲线的首尾相连后所组成的封闭区域的面积。用户可以通过AutoCAD提供的“右键菜单”来启动Properties命令。
在AutoCAD的编辑框中，用户将光标移至编辑框双击，则编辑框变蓝，这时可以直接输入新值，同时AutoCAD将自动将蓝色的旧值替换掉。

4.2.5  修改双向线
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用户先选取双向线，然后输入命令，则AutoCAD会弹出Properties（对象属性管理器）对话框（见图4.24）。利用该对话框用户可以修改双向线。

该对话框中各选项的含义如下所示：

1．General  基本属性。在该设置区中，用户可以通过选项设置双向线的一些基本属性，这些属性与直线的同名属性设置相同。

2．Geometry  几何属性。用户可以通过该设置区中下列选项设置双向线的几何属性。

· Basepoint X、Basepoint Y、Basepoint Z  这些选项分别确定双向线的基本点的X、Y、Z轴坐标。

· Second point X、Second point Y、Second point Z  这些选项分别指定双向线通过的第二点的X、Y、Z轴坐标。

· Direction vector X、Direction vector Y、Direction vector Z  分别指定双向线的X、Y、Z轴方向的矢量。

3．用户若单击[image: image28.bmp]图标，将执行属性管理器中的“快速选择”功能。单击该图标时，将出现类似于如图4.20所示的Quick Select（快速选择）对话框。用户可以通过该对话框设置过滤条件以及创建选择集的条件。

4.2.6  修改椭圆

用户先选取椭圆，然后输入命令，则AutoCAD会弹出如图4.25所示的Properties（对象属性管理器）对话框。利用该对话框用户可以修改椭圆。

该对话框中各选项的含义如下所示：

1．General  基本属性。在该设置区中，用户可以通过选项设置椭圆的基本属性，这些属性与直线的同名属性设置相同。
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2．Geometry  几何属性。用户可以通过该设置区中的如下的选项设置椭圆的一些几何属性。
Start X、Start Y、Start Z、Center X、Center Y、Center Z、End X、End Y、End Z  这些选项与圆的同名属性选项相同。

· Major radius、Minor radius  这两个选项分别指定椭圆长、短轴的半径。

· Radius ratio  指定椭圆（比率为1的椭圆是圆）。

· Start angle  指定椭圆的起点及终点的角度。

· Major axis vector X、Major axis vector Y、Major axis vector Z  分别指定椭圆的长轴在X、Y、Z方向的矢量。

· Minor axis vector X、Minor axis vector Y、Minor axis vector Z  分别指定椭圆的短轴在X、Y、Z方向的矢量。

· Area  指定椭圆的面积。

3．用户若单击[image: image29.bmp]图标，将执行属性管理器中的“快速选择”功能。单击该图标时，将出现类似于如图4.20所示的Quick Select（快速选择）对话框。用户可以通过该对话框设置过滤条件以及创建选择集的条件。

4.2.7  修改点
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用户先选取点。然后输入命令，则AutoCAD会弹出如图4.26所示的Properties（对象属性管理器）对话框。利用该对话框用户可以修改点。

该对话框中各选项的含义如下。

1．General  基本属性。在该设置区中，用户可以通过选项设置点的基本属性，这些属性与直线的同名属性设置相同。

2．Geometry  几何属性。用户可以通过该设置区中的下列选项设置点的几何属性。

· Position X、Position Y、Position Z  分别指定点在X、Y、Z方向的坐标。

3．用户若单击[image: image30.bmp]图标，将执行属性管理器中的“快速选择”功能。单击该图标时，将出现类似于如图4.20所示的Quick Select（快速选择）对话框。用户可以通过该对话框设置过滤条件以及创建选择集的条件。
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4.2.8  修改尺寸公差

用户先选取尺寸公差。然后输入命令，则AutoCAD会弹出如图4.27所示的Properties（对象属性管理器）对话框。利用该对话框用户可以修改尺寸公差。

该对话框中各选项的含义如下。

1．General  基本属性。在该设置区中，用户可以通过选项设置尺寸公差的基本属性，这些属性与直线的同名属性设置相同。

2．Lines and Arrows 
指定尺寸线的颜色。

3．Geometry  几何属性。用户可以通过该设置区中的如下的选项设置尺寸公差的几何属性。

· Position X、Position Y、Position Z  分别指定尺寸公差插入点在X、Y、Z方向的坐标。

4．Misc  尺寸公差的样式。用户可以通过该选项设置尺寸公差的样式。

5．Fit  所有的尺寸样式。用户可以通过该选项所指定系数应用于尺寸的大小、距离或偏移量等属性。

6．Text  尺寸文本。用户可以通过如下的选项设置尺寸文本的属性。

· Text color、Text height  用户可以通过该选项分别确定尺寸文本的颜色以及尺寸文本的高度。
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Text style  用户可以通过该项设置尺寸公差的文本样式。

· Text override  用户可以通过该项设置尺寸文本的字符串。

7．用户若单击[image: image31.bmp]图标，将执行属性管理器中的“快速选择”功能。单击该图标时，将出现类似于如图4.20所示的Quick Select（快速选择）对话框，用户可以通过该对话框设置过滤条件以及创建选择集的条件。

4.2.9  修改块

用户先选取块，然后输入命令，则AutoCAD会弹出如图4.28所示的Properties（对象属性管理器）对话框。利用该对话框用户可以修改块。

该对话框中各选项的含义如下。

1．General  基本属性。在该设置区中，用户可以通过选项设置块的一些基本属性，这些属性与直线的同名属性选项设置相同。

2．Geometry  几何属性。用户可以通过该设置区中的下列选项设置块的几何属性。

· Position X、Position Y、Position Z  分别指定所选块插入点的X、Y、Z轴坐标。

· Scale X、Scale Y、Scale Z  分别指定所选块的X、Y、Z方向的比例系数。

3．Misc  其他属性

· Name  指定块名。用户通过该选项只能修改块名，而不能修改块的路径。

· Rotation  指定块的旋转角度。用户所指定的旋转角度是相对于实体对象WCS的X轴而言的。

4．用户若单击[image: image32.bmp]图标，将执行属性管理器中的“快速选择”功能。单击该图标时，将出现类似于如图4.20所示的Quick Select（快速选择）对话框，用户可以通过该对话框设置过滤条件以及创建选择集的条件。

4.3  利用钳夹功能进行编辑

首先选取欲编辑的对象（可以点取多个对象），则在被点取的对象上就会出现若干个小方格，这些小方格称为该对象的特征点。用户利用钳夹功能对对象进行编辑，实际上也就是利用这些特征点对所选对象进行编辑。

先选取一个特征点作为操作基点，即将光标移到希望成为基点的特征点上，然后按鼠标左键，则该点将成为操作基点，并以高亮度显示，如图4.29所示选取特征点。
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图4.29  选取特征点

选取基点后，就可以利用钳夹功能进行编辑操作了。下面具体介绍利用钳夹功能进行的各种编辑编辑操作。

4.3.1  拉伸

该功能与前面介绍的Stretch功能相似。选取完基点后，AutoCAD会提示：

** STRETCH **

<Stretch to point>/Base point/Copy/Undo/eXit: 

该提示行中各选项含义如下所示：

1．Stretch to point>  默认项。指定基点被拉伸后的新位置。用户可以通过输入点的坐标或移动光标的方式指定新的位置，AutoCAD则把选定的对象拉伸或移动到新的位置。

2．Base point  允许用户指定任意一点为基点，利用它进行拉伸操作。执行该选项时，AutoCAD会提示：

Base point:  点取任一点

AutoCAD会以用户确定的一点作为基点进行拉伸操作。

3．Copy  允许用户进行多次拉伸操作。

4．Undo  取消上一次的操作，可连续使用。
5．eXit  退出当前的操作。

图4.30表示执行Stretch命令前后的图形对比。
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图4.30  利用钳夹方式执行STRETCH命令前后的效果对比

4.3.2  移动

与前面介绍的Move功能相似，即把对象从当前的位置移动到新位置，同时还可以进行多次复制。

当选取基点并回车或直接键入MO命令后，则执行Move命令，同时AutoCAD会提示：

** MOVE **

<Move to point>/Base point/Copy/Undo/eXit:

该提示行中各选项的含义如下。

1．<Move to point>  默认项。指定平移的目的点。用户可以通过输入点的坐标或移动光标的方式给出新的位置，AutoCAD则以基点为位移的起始点，以输入的点为终止点，将所选对象平移到新的位置。

2．Base point  指定任一点为基点，并利用它进行平移操作。执行该选项时，AutoCAD会提示：

Base point:  点取一点

则AutoCAD会以用户输入的一点作为基点进行平移。

3．Copy  允许用户进行多次的平移操作。

4．Undo  取消上一次操作。

5．eXit  退出当前操作。

图4.31表示执行MOVE命令前后的效果对比。
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图4.31  利用钳夹方式执行MOVE命令前后的效果对比

4.3.3  旋转

该功能与前面介绍的Rotate功能相似，即把所选实体统一基点旋转一定角度，也可以进行多次拷贝。

选取基点后，通过键入“RO”或二次回车，即可进入Rotate命令，此时AutoCAD会提示：

** ROTATE **

<Rotation angle>/Base point/Copy/Undo/Reference/eXit:

该提示行中各选项的含义如下。

1．<Rotation angle>  默认项。用来指定旋转的角度。用户既可采用直接输入角度值，也可采用“拖动”十字光标的方式确定旋转角。AutoCAD则把用户所选定的实体绕特征基点旋转给定的角度。

2．Reference  以参考的方式旋转物体。与前面介绍的Rotate命令中的Reference功能相似。

3．Base Point  指定一点为基点，并围绕该点进行旋转操作。与Move命令中的Base Point功能相似。

4．Copy  可进行多次的旋转操作。

5．Undo和eXit同前同名选项。

图4.32表示执行MOVE命令前后的效果对比。

[image: image36.png]



图4.32  利用钳夹方式执行ROTATE命令前后的效果对比

4.3.4  缩放

与前面介绍的功能相似，对所选实体进行缩放。选取基点后，通过键入SC或三次回车的方式即可启动Scale命令，同时AutoCAD会提示：

** SCALE **

<Scale factor>/Base point/Copy/Undo/Reference/eXit:

该提示行中各选项的含义如下所示：

1．<Rotation angle>  默认项。用来指定缩放的比例系数。用户既可直接输入比例系数的值，也可用“拖动”的方式给定比例系数。

2．Reference  用参考的方式对象进行缩放，与前面Scale命令中的Reference功能相似。

其余各项与上面介绍的各项操作方式相似，不再具体介绍。

图4.33表示执行Scale命令前后的效果对比。
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图4.33  利用钳夹方式执行SCALE命令前后的效果对比

4.3.5  镜像
该功能与前面介绍的Mirror功能相似，即把所选对象按指定的镜像线作镜像变换，对所选的对象可以保留也可以删除，还可以进行多次拷贝。

对所选对象选取基点后，键入MI或按四次回车，即可启动Mirror命令，同时AutoCAD会提示：

** MIRROR **

<Second point>/Base point/Copy/Undo/eXit:

该提示行中各选项的含义如下所示：

<Second point>  默认项。用户可直接输入点的坐标，或用“拖动”的方式给定一点，则AutoCAD根据该点和基点确定镜像线，对用户所选对象进行镜像变换。

其余各项与前面所介绍的同名项功能相似，不再具体介绍。

对图4.34执Mirror命令的结果如图4.35所示。
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图4.34  利用钳夹方式执行Mirror命令的原图
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图4.35  利用钳夹方式执行Mirror命令后的图形

4.3.6  利用对话框对钳夹功能进行设置

用户可以通过如下的几种方法中的任一种命令进行设置：

· 键盘输入  Ddgrips
· Tools菜单  在Tools菜单上单击Options子菜单

具体的操作过程如下。

用上述几种方法中任一种输入命令，此时AutoCAD会显示出如图4.36所示的Option（选项）对话框。
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图4.36  Option对话框

1．Grips选项

· Enable grips  用户打开此开关时，AutoCAD的Grips功能有效，否则无效。

· Enable grips within block  用户可以通过该选项来确定块内对象上的特征点的显示。若打开该开关，则用户所选择的块上的各个对象均显示特征点，否则只显示插入点。图4.37为显示各实体的特征点。
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图4.37  显示各实体的特征点
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Unselectde grip color  控制非基点的特征点的颜色。单击该选项右边的下拉箭头，则AutoCAD出现如图4.38所示的颜色选择下拉列表，用户可从中选取所要设置的颜色。

· Selected grip color  控制是基点的特征点的颜色。单击该选项右边的下拉箭头，会出现如图4.38所示的颜色选择下拉列表，用户可从中选取所希望的颜色。

2．Grips Size选项区  确定反应特征点的小方格的大小，用户可以通过移动图中的Min和Max两个方向的方向箭头使滑块左右移动，从而调整特征点的小方格的大小。

4.4  DesignCenter

DesignCenter（设计中心）的对话框如图4.39所示。在默认情况下，DesignCenter对话框位于AutoCAD绘图界面的左侧。

用户可以通过如下几种方法调用DesignCenter：

· 键盘输入  ADCENTER。

· Tools菜单  在Tools菜单上单击AutoCAD DesignCenter子菜单。
· 工具栏  在Standard工具栏上单击DesignCenter图标[image: image42.bmp]。
· [image: image87.png]e =S
Ahabetic | Categorized |

vclengh T
e 120.3622

center ¢ 76014

center ¥ 125.5607

center 2 o

color W yLayer

end angle 26

end sazis

end v 0,985

endz o

yperink.

Layer o

Linetype ——— By
inetypescale 1

Lneweight ]
vormal o

vormal o

vormal 2 i

ot style By Color

Radus 2

Start angle ®

£ 0 5928

stan v 156,355

stan 2 o

hikness 0

rotal angle i

Fviemhes the ac ength ofthe arc

iy



快捷键输入  【Ctrl + 2】。

用上述几种方法中任一种输入后，AutoCAD会弹出DesignCenter对话框。

AutoCAD的“设计中心”可以用来显示当前打开的图形、本地存储的图形文件及网络驱动器上图形中的块、标注样式、外部参考、线型、文字样式、图层和布局等信息。

AutoCAD的“设计中心”为用户提供了一种直观的、高效的、与Windows的资源管理器十分相似的界面，方便用户访问图形文件中的内容，以及从其他的图形文件中使用以前已经完成的图形文件内容。图形文件可以存储在用户自己的机器，也可以存储在网络上。此功能强调用户协同工作的特点，同时提高了与Windows标准的相容性，让用户易学易懂。

下面介绍该对话框中各选项的含义。

4.4.1  Palette 

用户可以通过窗口上部的工具栏按钮访问选项区的选项。也可以通过右击选项区的选项访问该选项。在该设置区中，用户可以设置如下的几个选项。
1．Tree View Toggle按钮  树型目录视窗切换。用户可以通过单击图标按钮
[image: image43.wmf]控制是隐藏还是显示树型目录视窗。

2．Favorites  文件夹。单击图标按钮[image: image44.bmp]，AutoCAD将显示Autodesk公司的DesignCenter文件夹的快捷方式。在这个文件夹中，Autodesk公司为用户预先绘制了许多可以供各个行业使用的基本图形。如果用户需要使用这些图形，可直接从中调用，而不必自己亲自绘制。

3．Load  装载。单击图标按钮[image: image45.bmp]，AutoCAD将弹出如图4.40所示的Load DesignCenter Palette（装载AutoCAD设计中心的选项区）对话框。用户可以利用该对话框从Windows桌面、Autodesk公司最宠爱的文件夹以及网络上加载选项取内容。
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图4.40  Load DesignCenter Palette对话框

4．Find  查找。单击图标按钮[image: image47.bmp]，AutoCAD将弹出如图4.41所示的Find（查找）对话框。用户可通过该对话框查找有关的图形文件。

5．Up  返回上一级的容器。单击图标按钮[image: image48.bmp]，显示比当前容器高一层的容器的内容。这里的“容器”是指一个文件夹或者一幅图形。

6．Preview  预览选项。单击图标按钮[image: image49.bmp]，可以预览选项的图形。如果选项没有图形内容，则该预览区是空的。
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图4.41  Find对话框

7．Description  文本说明。单击图标按钮[image: image51.bmp]。AutoCAD将在选项区的底部用文本说明选项内容。如果预览区有预览图形，则文本说明的内容在预览图形的下面。

８．Views   视图。单击图标按钮[image: image52.bmp]，可以显示不同的视图类型。只需单击该按钮，就可以在各种视图之间轮流切换。或者，用户也可以单击该按钮旁边的下拉箭头，从弹出的下拉列表中选择一种视图方式。可供选择的视图格式如下：

· Large Icon[image: image53.bmp]  以大图标的格式显示指定的加载内容。图4.39所示是以大图标的方式显示加载内容。

· Small Icon[image: image54.bmp]  以小图标的格式显示指定的加载内容。图4.42所示是以小图标的方式显示加载内容。

· List View [image: image55.bmp]  用列表的格式显示指定的加载内容。图4.43所示是以列表的方式显示加载内容。

· Detail View [image: image56.bmp]  显示加载内容的详细信息。依据选项区中所加载内容的类型，用户可以根据名字、大小、类型和其它的属性对显示出来的信息进行排序。图4.44所示是显示加载内容的详细信息。
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图4.42  以小图标的方式显示加载内容
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图4.43  以列表方式显示加载内容
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图4.44  以详细显示的方式显示加载内容

4.4.2  Refresh刷新选项区

更新选项区的显示，以反映用户的最近几次修改。用户也可以通过在选项区的背景中右击鼠标，得到快捷菜单，从中选取Refresh项。

4.4.3  Tree View

在该目录下，又有如下内容：

1．Desktop  桌面。单击图标按钮[image: image60.bmp]，可以显示用户的电脑和网络驱动器上的文件和文件夹的目录结构。

2．Open Drawings  打开图形。单击图标按钮[image: image61.bmp]，显示当前打开的所有的图形文件，包括已最小化的图形。

3．Custom Content  自定义内容。单击图标[image: image62.bmp]，AutoCAD将显示用户自定义的内容。该选项仅仅显示正在运行的第三方自定义的内容或当前在DesignCenter注册的自定义的内容。

4．History  历史记录。单击图标按钮[image: image63.bmp]，AutoCAD将显示最近20次使用过的内容。

AutoCAD的“设计中心”可以在任意时刻以无模式对话框方式调出并使用。

用户可以把图块从“设计中心”拖放到当前图纸中，在拖放中不需要进行比例的缩放，AutoCAD会自动进行比例缩放。

用户可以通过Bmake命令对话框，在创建图块时添加图块图标和对图块的描述。

用户可以通过样板文件来保存和组织诸如图块、图层、标注样式和文本样式等信息。

例4.1  调用DesignCenter中的Fasteners US.dwg文件。

调用Fasteners US.dwg文件的具体操作过程如下：

1．单击“常用”工具栏中的DesignCenter图标[image: image64.bmp]，则AutoCAD会弹出DesignCenter对话框。
2．双击图中的文件夹DesignCenter，则AutoCAD会弹出如图4.45所示的文件夹的DesignCenter对话框。
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图4.45  文件夹的DesignCenter对话框

3．选取Fasteners US.dwg文件，则AutoCAD会弹出如图4.46所示的含有Fasteners US.dwg文件的DesignCenter对话框。
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图4.46  含有Fasteners US.dwg文件的DesignCenter对话框

4．单击加载图标[image: image67.bmp]，则AutoCAD会弹出如图4.40所示的Load DesignCenter Palette对话框。在该对话框中，打开sample文件夹，选取DesignCenter项，打开DesignCenter项中的“Fasteners US.dwg”文件。

5．在“常用”工具栏中，打开Fill菜单，直接单击Fasteners US.dwg文件名可以得到如图4.47所示的Fasteners US.dwg文件中的图形内容。用户现在就可以编辑这些图形。
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图4.47  Fasteners US.dwg文件中的图形内容

4.5  练    习

例4.2  利用目标捕捉命令绘制如图4.48所示的实体。
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图4.48  绘制的图形实体

第一步：绘制正五边形。

Command: _polygon Enter number of sides <5>:

Specify center of polygon or [Edge]: 130,140

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>:

Specify radius of circle:

第二步：利用目标捕捉命令绘制线型实体。

Command: _line 

Specify first point: _int of

Specify next point or [Undo]: _int of

Specify next point or [Undo]:

Command: _line 

Specify first point: _int of

Specify next point or [Undo]: _int of

Specify next point or [Undo]:

Command: _line 

Specify first point: _int of

Specify next point or [Undo]: _int of

Specify next point or [Undo]:

Command: _line 

Specify first point: _int of

Specify next point or [Undo]: _int of

Specify next point or [Undo]:

Command: _line 

Specify first point: _int of

Specify next point or [Undo]: _int of

Specify next point or [Undo]:

执行完以上操作后，AutoCAD完成了图4.48的绘制。

例4.3  绘制如图4.49所示的防漏衬套。
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图4.49  防漏衬套

第一步：绘制矩形。

Command: _rectang

Current rectangle modes:  Elevation=1.0000

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

Specify other corner point:

第二步：利用Offset命令偏移矩形。

Command: _offset

Specify offset distance or [Through] <8.2500>: t

Select object to offset or <exit>:

Specify through point:

第三步：绘制转角处的大圆。
Command: _circle 

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan 

radius)]: _cen of _int

Point or option keyword required.

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

Specify radius of circle or [Diameter]: _int of

第四步：利用复制命令绘制其余的三个大圆。

Command: _copy

Select objects: 1 found

Select objects:

Specify base point or displacement, or [Multiple]: m

Specify base point: _cen of 
Specify second point of displacement or <use first 

point as displacement>: _cen of 
Specify second point of displacement or <use 

first point as displacement>: _cen of 
Specify second point of displacement or 

<use first point as displacement>: _cen of 
Specify second point of displacement 

or <use first point as displacement>:
第五步：绘制转角处的四个小圆（本步骤是综合第三步和第四步的结果）。

Command: _circle 

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan 

radius)]: _cen of

Specify radius of circle or [Diameter]:

Command: _copy

Select objects: 1 found

Select objects:

Specify base point or displacement, or [Multiple]: m

Specify base point: _cen of 
Specify second point of displacement or <use first 

point as displacement>: _cen of 
Specify second point of displacement or <use 

first point as displacement>: _cen of 
Specify second point of displacement or 

<use first point as displacement>: _cen of 
Specify second point of displacement 

or <use first point as displacement>:
执行完以上操作后，则AutoCAD绘制出如图4.50所示的图形实体。
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图4.50  绘制的初步图形

第六步：编辑图4.50中的实体。

1．剪切大圆中的一部分

Command: _trim

Current settings: Projection=UCS Edge=None

Select cutting edges ...

Select objects: 1 found

Select objects:

Select object to trim or [Project/Edge/Undo]:

Select object to trim or [Project/Edge/Undo]:

Select object to trim or [Project/Edge/Undo]:

Select object to trim or [Project/Edge/Undo]:

2．剪切矩形上的一部分实体

Command:TRIM

Current settings: Projection=UCS Edge=None

Select cutting edges ...

Select objects: 1 found

Select objects:

Select object to trim or [Project/Edge/Undo]:

Command:TRIM

Current settings: Projection=UCS Edge=None

Select cutting edges ...

Select objects: 1 found

Select objects:

Select object to trim or [Project/Edge/Undo]:

Command:TRIM

Current settings: Projection=UCS Edge=None

Select cutting edges ...

Select objects: 1 found

Select objects:

Select object to trim or [Project/Edge/Undo]: 

Command:TRIM

Current settings: Projection=UCS Edge=None

Select cutting edges ...

Select objects: 1 found

Select objects:

Select object to trim or [Project/Edge/Undo]:

执行完以上步骤的图形实体如图4.51所示。
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图4.51  剪切后的实体图形
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第七步：利用Properties对话框编辑图4.51实体的属性。

1．编辑四个小圆的属性

首先选取四个小圆。然后右击鼠标，AutoCAD将弹出一右键菜单，从中选取Properties子菜单。AutoCAD会弹出Properties对话框，利用该对话框修改四个小圆的属性。修改的参数见图4.52。

2．修改小矩形的属性，具体的操作过程与修改小圆一样。

执行完以上所有操作后，AutoCAD会绘制出如图4.49所示的图形实体。

例4.4  绘制如图4.53所示摇杆的俯视图。要求：图中各种线型的变化必须利用Properties对话框实现。
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图4.53  摇杆的俯视图

第一步：绘制中心线。

Command: _line 
Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:
Command: _line 
Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:
Command: _line 
Specify first point:

Specify next point or [Undo]:
Specify next point or [Undo]:
Command: _line 
Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]: 
Command: _line 
Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:
Command: _line 
Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:
第二步：绘制实体。

1．绘制图4.53中上图左边的图形

Command: _circle 
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan 

radius)]: _cen of

Specify radius of circle or [Diameter] <48.5507>:
Command: _circle 
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan 

radius)]: _cen of

Specify radius of circle or [Diameter] <48.5507>:
Command: _circle 
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan 

radius)]: _cen of

Specify radius of circle or [Diameter] <48.5507>:
Command: _circle 
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan 

radius)]: _cen of

Specify radius of circle or [Diameter] <48.5507>:
Command: _line 
Specify first point: _tan to

Specify next point or [Undo]: _tan to

Specify next point or [Undo]:

Command: _line 
Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:
Command: _mirror

Select objects: 1 found

Select objects: 1 found, 2 total

Select objects:

Specify first point of mirror line:
Specify second point of mirror line:

Delete source objects? [Yes/No] <N>:
执行完以上操作后的结果如图4.54所示。
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图4.54  图4.53中上图左边的图形

2．绘制图4.53中下图左边的图形

Command: _line 
Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:
Command: _line 
Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:
Command: _line 
Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:
Command: _line 
Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:
Command: _line 
Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:
Command: _line 
Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:
Command: _mirror

Select objects: 1 found

Select objects: 1 found, 2 total

Select objects: 1 found, 3 total

Select objects:

Specify first point of mirror line: 
Specify second point of mirror line:

Delete source objects? [Yes/No] <N>:
Command: _bhatch

在如图4.55所示的Boundary Hatch对话框中设置图形的填充图案，具体的参数见图4.55。
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图4.55  Boundary Hatch对话框

Command: _mirror

Select objects: 
Specify opposite corner: 12 found

Select objects:

Specify first point of mirror line:  <Osnap on> 
Specify second point of mirror line:

Delete source objects? [Yes/No] <N>:

执行完以上操作后，可以得到如图4.56所示的图形。
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图4.56  绘制完下图的左边图形

3．利用复制命令绘制右边图形

Command: _mirror

Select objects: 
Specify opposite corner: 34 found

Select objects:

Specify first point of mirror line: 
Specify second point of mirror line:

Delete source objects? [Yes/No] <N>:

执行完以上操作后，可以得到如图4.57所示的图形。
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图4.57  绘制完的图形

第三步：编辑图形。

1．编辑中心线

在图4.52所示的Properties对话框中，将中心线的颜色和线型分别设为Blue和CENTER。

2．编辑填充图案

在图4.52所示的Properties对话框中，将填充图案的颜色设为Red。

执行完以上操作后就可以得到如图4.53所示的图形。

本 章 小 结

在本章中我们讲述了AutoCAD提供的高级编辑方法，包括设置目标的捕捉、设置选择方式、利用对话框修改实体、利用钳夹功能进行编辑以及DesignCenter等。通过本章的学习，用户可以更加方便快捷地编辑图形。

思  考  题

1．如何设置目标捕捉？

2．如何利用钳夹功能进行编辑？

3．如何利用Properties对话框修改实体？
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图4.52  Properties对话框
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图4.39  DesignCenter对话框
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图4.38  选取颜色
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图4.28  块的Properties对话框
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图4.27  尺寸公差的Properties对话框
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图4.26  点的Properties对话框
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图4.25  椭圆的Properties对话框
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图4.24  双向线的Properties对话框
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图4.23  样条曲线的Properties对话框
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图4.22  圆弧的Properties对话框
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图4.21 圆的Properties对话框
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